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ВСТУП 

Останнім часом, у зв’язку з поширенням наслідків світової економічної 

кризи текстильна промисловість країни переживає доволі складні часи свого 

існування, а саме – відбувається необоротний процес її руйнування.  

Якщо  окремо  розглядати  галузь  первинної  переробки  луб’яних 

волокон, то можна констатувати той факт, що на сучасному етапі її розвитку 

досі  застосовуються  вітчизняні  технології,  які  характеризуються  високою 

метало-  та  енергоємністю  обладнання,  великими  втратами  волокнистої 

продукції  та  значним  зниженням  її  якості.  Це  спричиняє  збільшення 

собівартості  та  зменшення  попиту,  а  відповідно  і  ціни  волокна,  внаслідок 

чого  втрачається  привабливість  цих  технологій,  що  призводить  до 

консервації існуючих підприємств.  

Аналіз  сировинної  бази  текстильної  промисловості  України  показав, 

що  на  сьогоднішній  день  існує  ще  і  велика  проблема  реалізації  луб’яних 

волокон, отриманих після первинної переробки трести льону та конопель. В 

першу  чергу  це  пов’язано  з  закриттям  Рівненського  та  Житомирського 

льонокомбінатів, що призвело до зменшенням попиту та відсутністю ринків 

збуту на натуральні волокна, які виробляються в країні.  

Якщо  на  довге  волокно,  ще  залишився  певний  попит  у  закордонних 

виробників,  то  коротке  волокно,  одержуване  з  відходів  тіпання  та 

низькосортної  трести  використовується  дуже  нераціонально,  тільки  для 

виробництва грубої пряжі, з якої виготовляють тарні й пакувальні вироби. На 

даний  час  ситуація  почала  змінюватися,  сфери  застосування  коротких 

луб’яних волокон значно розширилися [1, 2].  

Так  одним  з  можливих  напрямком  використання  лляного  волокна  в 

фармацевтичній  промисловості  є  виробництво  з  нього  продукції  медико-гігієничного  призначення  –  вати,  хірургічних  ниток,  перев’язувального 

матеріалу,  а  також  виробів,  які  захищають  від  радіаційного 

ультрафіолетового випромінювання.  
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В  целюлозо-паперовій  промисловості  подрібнені  короткі  волокна 

використовуються  для  виробництва  целюлози,  високоякісного  та 

фільтрувального паперу.  

В  текстильній  промисловості  розширилась  сфера  виробництва  нових 

типів волокон, ниток, тканин та нових матеріалів спеціального призначення, 

що  мають  високий  ступінь  термічної  стійкості,  антистатичні  та  екрануючі 

властивості [3]. 

Однак  через  низькі  ціни  на  коротке  волокно  його  виробництво  не 

сприяє  рентабельній  роботі  заводів  первинної  переробки,  крім  цього  нові 

переробні  підприємства  вимагають  від  виробників  волокна  нові  якісні 

характеристики  готової  продукції.  До  яких  в  першу  чергу  можна  віднести 

остаточний вміст костриці та кінцеві параметри штапельного розподілу. 

Світова практика виготовлення волокнистих матеріалів показує, що на 

сьогоднішній  день  існує  велика  проблема,  пов’язана  з  їх  підготовкою  для 

подальшої переробки, тому пріоритетним напрямом на цей час є створення 

нанотехнологій  з  метою  одержання  волокон  з  новими  якісними 

властивостями та функціональними призначеннями. 

Міністерством  промислової  політики  України  розроблено  проект 

концепції  загальнодержавної  цільової  програми  розвитку  промисловості 

країни  на  період  до  2017  року,  визначені  шляхи  та  способи  галузевого 

інноваційного  розвитку  на  основі  підвищення  конкурентоспроможності 

економіки і забезпечення входження України в коло економічно розвинених 

країн  світу  за  рахунок  створення  сучасного,  інтегрованого  у  світове 

виробництво  і  здатного  до  інноваційного  розвитку  промислового 

народногосподарського комплексу. 

Отже, важливим стає пошук альтернативних шляхів створення нових 

та удосконалення існуючих технологій комплексної переробки цієї сировини, 

з  одержанням  на  її  основі  нової  продукції  з  визначеними  якісними 

характеристиками. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

В сучасних умовах економічного розвитку текстильної промисловості 

України, та впровадженні ринкових відносин з митним Союзом та країнами 

ЄС  з’явилась  гостра  необхідність  забезпечення  вітчизняних  підприємств 

якісною  сировиною  для  виробництва  високоякісних  текстильних  товарів, 

розробки  нових  і  удосконалення  існуючих  технологій,  розширення 

асортименту  та  підвищення  якості  продукції  всіх  галузей,  що  входять  до 

складу легкої промисловості.  

Світова  практика  виробництва  натуральних  волокон  свідчить,  що 

пріоритетними  напрямами  розвитку  цих  підприємств  є  створення  нових 

технологій з метою одержання волокон з новими якісними характеристиками 

для цільового призначення. 

В  Україні  льонарство  та  коноплярство  повинні  стати  стратегічними 

галузями господарювання, основним джерелом натуральної целюлозовмісної 

сировини для її промисловості.  

Актуальність теми. Одним з перспективних напрямків розвитку галузі 

в сучасних умовах є одержання нових видів целюлозовмісної сировини, яка 

використовується  не  тільки  для  одержання  текстильної  продукції  за 

традиційною  технологією,  а  і  для  виробництва  целюлози,  вати  та 

штапельованого волокна із заданими кінцевими якісними характеристиками. 

Відходи  їх  переробки  використовуються  для  виробництва  костробрикетів, 

костроплит, будівельних конструкційних матеріалів та наповнювачів. 

Бавовняна  сировина,  яка  використовувалась  раніше  стала 

малодоступною  для  текстильних  підприємств  України  у  зв’язку  з 

віддаленістю  розташування  сировинних  баз.  Тому  перед  виробниками 

з’явилась  проблема  збільшення  випуску  продукції  з  натуральних  луб’яних 

культур для потреб внутрішнього ринку України. 

В Україні, як і загалом у світі, існують вітчизняні технології первинної 
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переробки  льону-довгунця  та  конопель.  Однак  на  сьогоднішній  день  ці 

технології є застарілими, у зв’язку з їх енерго- та металоємністю. Продукція, 

отримана  за  існуючими  технологіями  є  неконкурентноспроможною. 

Насамперед  це  пов'язано  з  нераціональним  використанням  технологічного 

обладнання. Одним із чинників неякісної роботи машин є низький ступінь 

диференціації дій робочих органів машин на оброблювальний матеріал при 

виділенні волокна, що призводить до збільшення втрат волокнистої продукції 

та  собівартості  волокна,  внаслідок  чого  втрачається  привабливість  цих 

технологій. 

Актуальність роботи полягає в тому, що запропонована нова концепція 

первинної  переробки  луб’яних  культур  базується  на  тому,  що  вимоги,  які 

пред'являються до текстильної сировини останнім часом дещо змінилися, це 

пов'язано в першу чергу з розширенням сфери його застосування  в різних 

галузях  народного  господарства  України  та  за  її  межами,  тому  розвиток 

наукових  основ  ресурсозберігаючих  технологій  комплексної  переробки 

луб’яних  культур  і  визначення  сфер  застосування  одержаного  волокна  на 

основі систематизованих досліджень є найважливішим завданням.  

Для  широкого  впровадження  технологій  комплексної  переробки 

луб’яних  культур  необхідні  систематичні  дослідження  анатомічної  та 

морфологічної  будови  стебел,  фізико-хімічних  властивостей  волокна,  що 

дасть можливість розробити теоретичні основи їх механічної обробки. 

Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. 

Дисертаційна  робота  виконувалася  в  1998-2012  роках.  Тема  досліджень  є 

складовою  частиною  науково-дослідних  робіт,  що  проводяться  кафедрою 

товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського  національного 

технічного  університету  за  темами:  "Розробка  ресурсозберігаючих 

технологій  переробки  льону  та  конопель  для  створення  екологічно  чистих 

товарів  народного  вжитку",  номер  державної  реєстрації  0199U001229, 

протокол № 2 від 04.11.1998 р. та "Отримання луб’яної сировини підвищеної 
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якості за матеріало- та енергозберігаючими технологіями" номер державної 

реєстрації 0102U0055291, замовник – Міністерство освіти і науки України, 

дата реєстрації – 30.10.2001 р., протокол № 2, за проектом 05.06.02/000042 

(5.6.12Б)  договору  №  ДП/330-2003  від  25.07.2003  р.,  за  темою:  "Нові 

ресурсозберігаючі технології поглибленої переробки конопель в південному 

регіоні  з  метою  одержання  целюлозних  напівфабрикатів",  затверджено 

рішенням  експертної  ради  Міністерства  освіти  і  науки  України  №  197  від 

01.04.2003 р., за темами: "Наукова концепція ресурсозберігаючих технологій 

одержання  целюлозовмісних  і  біологічно  активних  матеріалів  та 

альтернативного  палива  з  луб’яних  культур",  номер  державної  реєстрації 

0107U006784,  протокол  №  720  від  05.09.2007  р.  і  "Розроблення 

ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій комплексної переробки 

луб’яних  культур",  номер  державної  реєстрації  0107U006817,  протокол        

№  644  від  23.07.2007  р.,  які  затверджено  рішенням  експертної  ради 

Міністерства освіти і науки України № 25.4/147 від 02.08.2007 р., та за темою 

"Розробка  технології  одержання  паливних  біобрикетів  з  відходів 

виробництва  луб’яних  культур",  номер  державної  реєстрації  0110U002352, 

згідно  наказу  МОН  України  №  686  від  22.07.2009  р.,  протокол  науково-технічної ради № 5 від 26.10.2009 р. 

Особистий  внесок  автора  полягає  в  науковому  обґрунтуванні  нової 

концепції механічної переробки луб’яних культур та отримання на їх основі 

натуральних  волокон  з  заданими  кінцевими  якісними  характеристиками  за 

рахунок зміни характеру механічних впливів на початкових етапах первинної 

обробки, встановленні механізму дій при руйнуванні зв’язків елементарних 

волокон  та  розробці  теоретичних  основ  створення  технології  комплексної 

переробки всіх компонентів луб’яного стебла. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є одержання луб’яних 

волокон  з  льону-довгунця  та  конопель  відповідного  функціонального 
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призначення шляхом розволокнення їх жмутів за рахунок нових механічних 

дій. 

Для  розв’язання  цієї  важливої  науково-практичної  проблеми 

необхідно: 

  на  основі  вивчення  анатомічної  та  морфологічної  будови  й 

хімічного складу стебел луб’яних культур теоретично обґрунтувати наукову 

гіпотезу  одержання  з  них  волокон  із  визначеними  фізико-механічними 

характеристиками, які зумовлюють різне функціональне призначення даної 

сировини; 

  на  основі  теоретичних  досліджень  визначити  загальну  методику  та 

основні  методи  досліджень  зв’язків  волокна  з  деревиною,  встановити 

механізм руйнування жмутів волокон на елементарні комплекси; 

  розробити математичну модель для прогнозування виходу волокна та 

вмісту костриці залежно від вхідних характеристик стебел луб’яних культур і 

параметрів та режимів їх механічної обробки;  

  експериментально підтвердити теоретичні закономірності виділення 

волокна  із застосуванням барабанного декортикатора, який за рахунок зміни 

природи  та  спрямованості  механічних  дій  на  початкових  етапах 

технологічного  процесу  дозволить  здійснювати  обробку  луб’яних  культур, 

задаючись кінцевими якісними параметрами одержуваного волокна; 

  визначити  оптимальні  режими  декортикації  луб’яних  культур  на 

основі  математичного  моделювання  процесу  механічної  обробки  та 

визначення їх фізико-механічних характеристик; 

  розробити  технологію  механічної  обробки  луб’яних  культур, 

здійсніти  її  апробацію  у  виробничих  умовах  та  оцінити  економічну 

ефективність запропонованої технології. 

Об’єкт дослідження – процес декортикації стебел луб’яних культур. 

Предмет  дослідження  –  волокно  льону  та  конопель,  одержане  за 

новою технологією. 
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Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи 

є  новітні  методи  досліджень  із  застосуванням  ЕОМ  у  галузі  первинної 

переробки  сировини,  технології  текстильних  матеріалів,  текстильного 

матеріалознавства, та біології. 

Завдання,  поставлені  в  роботі,  вирішувалися  за  допомогою  сучасних 

методів теоретичних і експериментальних досліджень: 

  оцінку  якості  лляної  соломи  здійснювали  інструментальними 

методами за ГОСТ 28285-89 "Солома льняная. Требования при заготовках". 

Вихід  лубу  визначали  ваговим  методом.  Довжину  та  діаметр  стебел 

визначали на приладі ДЛ-2М і стебломірі С-2; 

  оцінку  якості  конопляної  соломи  здійснювали 

інструментальними  методами  за  ГОСТ  27024-86  "Солома  конопляная. 

Технические условия"; 

  ступінь  вилежування  трести  характеризували  показником 

відокремлюваності,  який  визначали  за  ГОСТ  24383-89  "Треста  льняная. 

Требования  при  заготовках"  і  ДСТУ  4149:2003  "Треста  лляна.  Технічні 

умови"; 

  визначення  сорту  конопляної  трести  здійснювали 

інструментальними  методами  за  ГОСТ  27345-87  "Треста  конопляная. 

Технические условия"; 

  визначення  фізико-механічних  характеристик  волокна 

одержаного  із  стебел  луб’яних  культур  проводили  згідно  вимог  технічних 

умов  за  ТУ.У.05495816.005  –  2000  "Котонізоване  льоноволокно.  Технічні 

умови"  та  ТУ  17  У  00306710.079  –  2000  "Котонин  из  короткого  льняного 

волокна. Технические условия"; 

  міцність лляного волокна визначали за ГОСТ 9394-76 "Волокно 

льняное короткое. Технические условия" та ДСТУ 5015:2008 "Волокно лляне 

коротке. Технічні умови", ДСТУ 4015-2001 "Льон тіпаний"; 

12 

  міцність та закостриченість пеньки отриманої з відходів тіпання 

та  низькосортної  трести  визначали  за  ГОСТ  9993-74  "Пенька  короткая", 

ГОСТ 10379-76"Пенька трепаная"; 

  вміст  целюлози,  лігніну,  пектинових  речовин  у  лубі  й  льону-довгунця  та  конопель  визначали  методами  аналітичного  кількісного 

хімічного аналізу; 

  особливості анатомічної будови стебел соломи льону та конопель 

визначали з використанням світлової мікроскопії; 

  результати  експериментальних  досліджень  обробляли  із 

застосуванням методів математичної статистики за допомогою прикладних 

програм  "MathCAD-2000",  "Maple  6.5",  "Microsoft  Office  Exсel  2003 

(11.5612.56050)" та "Місгоsoft Оffice Word 2003 (11.5604.5606)". 

Наукова новизна одержаних результатів: 

  одержали  науковий  розвиток  теоретичні  основи  виробництва 

луб’яних  волокон  різного  функціонального  призначення,  що  базується  на 

впровадженні нових технологій комплексної механічної обробки стебел льону 

та конопель; 

 теоретично  обґрунтовано  нову  концепцію  механічної  переробки 

луб’яних  стебел,  яка  базується  на  розволокненні  комплексів  технічних 

волокон завдяки змінам анатомічної структури, що відбуваються за рахунок 

застосування  нових  механічних  впливів  на  початкових  етапах  первинної 

переробки сировини; 

 вперше  запропоновано  з  метою  інтенсифікації  процесу  одержання 

целюлозовмісної  сировини  застосовувати  під  час  механічної  обробки 

луб’яних стебел декортикатор барабанного типу;  

 розроблено  методологію  визначення  якісних  показників  луб’яних 

волокон на основі математичної обробки  даних про вхідні  характеристики 

стебел  луб’яних  культур,  а  також    параметри  та  режими  їх  механічної 

обробки; 
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 розроблено  методологію  критеріальної  оцінки  структурних 

параметрів волокна луб’яних культур, які визначатимуть його функціональне 

призначення. 

Практичне  значення  одержаних  результатів.  Поставлені  в  роботі 

наукові  завдання  вирішено  та  реалізовано  в  новому  способі  механічної 

переробки луб’яних культур.  

Розроблено теоретичне підґрунтя для виробництва волокон з цих культур 

різного  функціонального  призначення,  що  базується  на  впровадженні 

результатів  комплексної  механічної  обробки  з  урахуванням  особливостей 

анатомічної  і  морфологічної  будови  та  хімічного  складу  стебел  льону  та 

конопель. 

Створено  науково  обґрунтовану  технологію  механічної  обробки  як 

трести, так і соломи луб’яних культур, яка базується на впровадженні нового 

процесу  розділення  завдяки  використанню  нового  експериментального 

обладнання  барабанного  типу,  що  дозволяє  отримати  волокно  з  заданими 

якісними характеристиками. 

Розроблено  технологічні  схеми  переробки  луб’яних  культур  для 

одержання кручених виробів, нетканих, текстильних та санітарно-гігієнічних 

матеріалів,  які  апробовано  у  виробничих  умовах  у  Глухівському  інституті 

луб’яних культур, що підтверджено актом впровадження № 1 від 29.12.09 р. 

(додаток А), на ВАТ "Льонокомбінат Старосамбірський", що підтверджено 

актом впровадження № 2 від 26.12.09 р. (додаток Б), та ВАТ "Коропський 

льонозавод",  що  підтверджено  актом  впровадження  №  3  від  16.11.11  р. 

(додаток В).  

Теоретичні  розробки  автора  використовують  інші  науковці  для 

інтерпретації  результатів  досліджень  процесу  первинної  переробки 

сировини,  одержаної  з  луб’яних  культур,  та  визначення  групи 

функціонального  призначення  волокон  цих  культур  для  виготовлення 

конкурентоспроможної продукції. 
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Розроблені теоретичні основи первинної переробки волокон із стебел 

луб’яних  культур  використовуються  в  процесі  підготовки  магістрів  за 

спеціальністю 8.05160201 – технологія первинної обробки, стандартизація і 

сертифікація  сировини  та  виробів  легкої  промисловості  під  час  вивчення 

спеціальних  розділів  фундаментальних  дисциплін:  прикладної  механіки, 

основних  напрямків  наукових  досліджень  в  галузі  первинної  обробки 

волокнистих матеріалів, проектування підприємств галузі. 

Розроблені технології одержання трести та волокна з луб’яних культур 

застосовуються  на  передових  підприємствах  України:  Інституті  луб’яних 

культур  НААН  України  (м.  Глухів,  Сумська  обл.),  ВАТ  "Коропський 

льонозавод"  (м.  Короп  Чернігівської  обл.),  ВАТ  "Льонокомбінат 

Старосамбірський"  (м.  Старий  Самбір  Львівської  обл.)  і  можуть  бути 

реалізовані на інших підприємствах льоно- та коноплепереробної галузі.  

Очікуваний  річний  економічний  ефект  від  впровадження 

запропонованої  технології  становить  450,70  тис.  грн.,  а  рентабельність 

виробництва збільшується більш ніж втричі і сягає 36,2%. 

Особистий  внесок  здобувача  полягає  в  обґрунтуванні  гіпотези 

одержання луб’яних волокон з заданими кінцевими якісними характеристиками 

шляхом  застосування  нових  механічних  впливів  на  початкових  етапах 

первинної обробки та встановленні впливу на структурні зміни волокна під час 

його  розволокнення,  розробці  науково-обґрунтованої  технології  механічної 

переробки  стебел  льону  та  конопель  з  метою  одержання  волокна  різного 

функціонального призначення, постановці завдань, виборі об’єктів та методів 

досліджень,  організації  та  проведенні  експериментів,  застосуванні  методів 

математичного  планування,  встановленні  закономірностей,  формулюванні 

загальних  висновків,  розробці  та  впровадженні  запропонованої  технології 

одержання  луб’яного  волокна  за  допомогою  барабанної  декортикаційної 

установки.  
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Розроблено  теоретичні  основи  нового  процесу  виділення  костриці,  які 

базуються на механізмах класичного руйнування структури стебла, але мають 

суттєві  механічні  відмінності  та  умови  руйнування  як  самого  стебла,  так  і 

окремих жмутів технічних волокон за рахунок використання нових впливів на 

початкових етапах обробки. 

В  усіх  наукових  працях,  що  опубліковані  у  співавторстві,  здобувачу 

належать: формулювання наукових ідей, проведення досліджень та обробка 

експериментальних  даних,  аналіз  та  узагальнення  результатів  роботи, 

висновки. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи було представлено, обговорено й схвалено на: 

-  міжнародному симпозіумі  "Flax and other bast plants symposium"  в 

Інституті натуральних волокон м. Познань, Польща, 1997 р.; 

-  міжнародній  науково-технічній  конференції  молодих  вчених 

"Інноваційні  напрямки  в  селекції,  генетиці,  технології  вирощування, 

зберігання, переробки і стандартизації технічних культур", м. Глухів, 2003, 

2004, 2008 р.; 

-  І-ій  міжнародній  конференції  "Сотрудничество  для  решения 

проблемы отходов", м. Харьків, 2004 р.; 

-  міжнародній  науково-практичній  конференції  "Інноваційні 

агротехнології в умовах глобального потепління", м. Мелітополь, 2009 р.; 

-  міжнародній науково-практичній конференції "Проблемы легкой и 

текстильной промышленности Украины", м. Херсон, 2009 р.; 

-  всеукраїнській  науково-практичній  конференції  "Проблеми  якості 

вітчизняних товарів", м. Луцьк, 2009 р.; 

-  VІ  міжнародній  конференції  "Стратегія  якості  в  промисловості  та 

освіті", м. Варна (Республіка Болгарія), 2010 р.; 

- всеукраїнській  науково-практичній  конференції  "Легкая  и 

текстильная  промышленность:  Современное  состояние  и  перспективы",       

м. Херсон, 2010 р.; 
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-  літовсько  –  латвійському  практичному  семінарі  "Выращивание, 

уборка и переработка конопли", м. Вільнюс 2012 р.; 

-  наукових  семінарах  кафедри  товарознавства,  стандартизації  та 

сертифікації  Херсонського  національного  технічного  університету,            

м. Херсон, 2000-2012 рр. 

Публікації  за  темою  дисертації.  Основні  положення  дисертаційної 

роботи викладено в 51публікації, у тому числі статей у провідних наукових 

фахових виданнях України – 32, навчальних посібників – 2, патентів України 

– 6, тез доповідей на конференціях – 11. 

Структура та обсяг дисертації.  

Дисертаційна робота складається із загальної характеристики роботи, 5 

розділів,  висновків,  списку  використаних  літературних  джерел  і  додатків. 

Дисертацію викладено на 279 сторінках машинописного тексту, вона містить 

91 рисунок, 57 таблиць та 5 додатків на 47 сторінках. Список використаних 

джерел охоплює 303 найменування.
ВИСНОВКИ 

1. Розроблено  наукові  основи  створення  ресурсозберігаючих 

технологій  комплексної  переробки  луб’яних  культур,  спрямованих  на 

одержання  волокна,  технологічні  властивості  якого  дозволяють 

використовувати  його  в  різних  галузях  промисловості.  На  основі 

порівняльних  досліджень  анатомічної  будови  й  хімічного  складу  стебел 

луб’яних  культур  теоретично  обґрунтовано  та  експериментально  доведено 

необхідність створення нової технології механічної переробки для одержання 

волокна з заданими якісними показниками. 

2. Встановлено  механізм  розволокнення  жмутів  технічних  луб’яних 

волокон,  на  основі  якого  запропоновано  способи  руйнування  стебла,  що 

базуються  на  процесах  стиснення,  розколювання,  зламу,  зрізання  та 

скобління,  які  сприяють  руйнуванню  цілісності  стебла,  у  результаті  чого 

утворюється зв’язана з волокном костриця. При цьому в стеблах з’являються 

напруження  розтягування  з  подальшим  виділенням  вільної  костриці,  що 

забезпечує зсув волокнистої частини стебла відносно його деревної частини, 

за рахунок чого здійснюється інтенсивне розволокнення. 

3. Науково  обґрунтовано  склад  технологічної  лінії  для  одержання 

волокна  з  луб’яних  культур  та  заміну  типових  тіпальних  машин  м’яльно-тіпального агрегату на два барабанні декортикатори. Застосування цих секцій 

завдяки  зміні  характеру  та  інтенсивності  механічних  дій  на  початкових 

етапах  обробки  сприяє  зменшенню  вмісту  костриці  до  3,2%  і  збільшенню 

максимального виходу волокна до 29,6%.  

4. Запропоновано  робочу  гіпотезу  створення  механічної  технології 

одержання  волокна  із  стебел  луб’яних  культур.  Рекомендовано 

використовувати гладке футерування у другому декортикаційному барабані, 

в  якому  зовнішні  елементарні  волокна  піддаються  деформації  зсуву  з 
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подальшим відокремленням внаслідок переходу дотичних напружень за межі 

міцності. 

5. Вперше запропоновано новий спосіб визначення фізико-механічних 

властивостей  луб’яних  волокон,  що  базується  на  сучасних  методах 

математичної обробки в програмному середовищі MATLAB. 

6. У  результаті  апроксимації  експериментальних  даних  визначені 

математичні залежності виходу волокна  ),( B  та вмісту костриці  ),( K  від 

відносної  швидкості  обертання  й  відносного  заповнення  барабана 

розмелювальними кулями. 

На  основі  одержаних  рівнянь  були  отримані  формули,  за  якими 

можливо  розрахувати  поправкові  коефіцієнти,  що  характеризують  такі 

залежності: вмісту костриці К від вологості трести W, густини завантаження 

трести    та  тривалості  обробки  t;  виходу  волокна  В  від  густини 

завантаження трести   та тривалості обробки t. Їх застосування забезпечує 

одержання волокон різного функціонального призначення. 

7. Запропоновано  схеми  технологічних  процесів,  за  якими  у 

виробничих умовах отримано волокно з різними якісними показниками, що 

дозволяє розширити сферу його практичного застосування, а саме: волокно, 

одержане із соломи льону та конопель, може бути використане в будівельній 

та  автомобільній  промисловості  в  якості  наповнювачів  і  теплоізоляційних 

матеріалів. Волокно, отримане з трести цих культур, може бути використане 

в будівельній та автомобільній промисловості для виробництва нетканих та 

армуючих матеріалів, у фармацевтичній промисловості – для виготовлення 

продукції  медико-гігієнічного  призначення,  у  целюлозно-паперовій 

промисловості  –  для  одержання  целюлози,  високоякісного  та 

фільтрувального  паперу,  в  текстильній  промисловості  –  для  виробництва 

нових  типів  волокон,  ниток,  тканин  і  нових  матеріалів  спеціального 

призначення.  

Економічно  обґрунтовано  доцільність  механічної  переробки  стебел 

луб’яних культур за новою технологією в Україні. У результаті розрахунку 
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економічної  ефективності  впровадження  запропонованої  технології 

встановлено, що річний економічний ефект від одержання волокна становить 

450,70 тис. грн., а рентабельність виробництва досягає 36,2%. 
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