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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
Современный уровень проектирования предполагает совместную оптимизацию как технологического процесса, так и его инженерного оформления и обусловлен целом рядом причин, и в первую очередь:
экологическими причинами - современные требования, предъявляемые к очищенной воде, требуют высокого качества очищенных стоков с удалением биогенных элементов.
- экономическими причинами - внедрение современных технологий и оборудования способствует снижению эксплуатационных затрат и увеличению надежности работы сооружений.
Требования оптимизации распространяются на процессы перемешивания, перекачки рециркуляционных потоков, геометрические параметры сооружений.
Затраты на аэрацию составляют порядка 60%-80% от стоимости затрат потребляемой энергии всей станции. Поддержание оптимальной концентрации кислорода является основным методом снижения данных затрат. Для оптимизации концентрации растворенного кислорода важной величиной является значение коэффициента полунасыщения по кислороду с учетом процессов удаления азота и фосфора.



ВЫВОДЫ
	РазработанамодельтехнологическогопроцессасистемыаэрацииочистныхсооруженийпредприятийАПКигородскихстанцийаэрацииРазработаннаямодельпредполагаетиспользованиенайденныхзависимостейскоростейпотреблениякислородаактивнымиломикоэффициентовполунасыщенияпокислороду
	Экспериментальноподтвержденатеориязависимостикоэффициентаполунасыщенияпокислородуотскоростипотребленияконцентрациикислородаактивнымилом
ПроведеныэкспериментальныеисследованиясбольшимдиапазономизмененияскоростипотреблениякислородаотмггминдомгмггминдляактивныхиловпредприятийАПКигородскихстанцийаэрациивусловияхконцентрацийкислородамглинагрузокнаактивныйилмгБПКгСВ■суткиДляиловадаптированныхкконцентрациямкислородаменеемглвозрастаниекоэффициентаполунасыщенияпокислородуКсувеличениемскоростипотреблениякислородаиломменьшечемдляиловадаптированныхквысокимконцентрациямкислородамглДляиловадаптированныхкконцентрациямкислородаменеемглнаблюдаетсяухудшениеседиментационныхсвойствилаувеличениеиловогоиндексаилипериодическоевспениваниеПриэтомизменяютсядиффузионныесвойствафлоккулыиэтоприводиткухудшениюосаждения
	Разработанметоднахождениякоэффициентовполунасыщенияпокислородуискоростипотреблениякислородаактивнымиломдлястанцийаэрациисиспользованиемреспирометрическогооборудования
	РазработанаматематическаямодельтехнологическогопроцессасистемыаэрациипозволяющаяучестьхарактеристикисовременныхмембранныхаэраторовсширокимдиапазономрегулированияпонагрузкенааэраторотмчасдомчасиразрабатыватьсистемыавтоматическогорегулированияподачивоздухаподлинебиореактораМатематическоемоделированиепозволяетнетольковыбратьоптимальнуютехнологиюочисткисточныхводпредприятийАПКигородскихстанцийотвечающуюсовременнымтребованиямпредъявляемымксбросусточныхводноиминимизироватьколичествоподаваемогокислородасучетомнеравномерностипоступлениязагрязненийпочасамсуток
[bookmark: _GoBack]	ПоказанавозможностьиспользованияразработанноймоделидлятехнологическогопроектированияреконструкцииистроительствановыхсооруженийочисткисточныхводпредприятийАПК
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