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ВИСНОВКИ
Детальноохарактеризованолітологопетрофізичнівластивості
взаємозв’язокміжнимитафільтраційноємніснимихарактеристикамиущільнених
порідколекторівСпіваківськогогазоносногорайонуДДЗВстановленощонизькі
колекторськівластивостізалежатьневідлітологічнихтапетрографічних
особливостейпорідавідвториннихзмінвпроцесікатагенезу
Знайшлоподальшогорозвиткувивченняструктурипустотногопростору
ущільненихпорідколекторівмосковськогоярусузвикористаннямрезультатів
попластовоїтапоточковоїінтерпретаціїматеріалівГДСВстановленощо
різнотипніміжзерновіпустотискладаютьосновупустотногопросторупрактично
вусіхгоризонтахТакожспостерігаєтьсязакономірністьщозбільшенняоб’єму
пустотпризводитьдоодночасногозбільшеннявмістуміжзерновихпустотта
пустотущільненняПустотиміжгранулярніскладають–÷відзагального
об’ємупорідапустотиущільнення–÷
ЗобмеженогокомплексуГДСпобудованоблизькудореальногогеологічного
середовищамультимінералогічнумодельзвикористаннямякоївпоєднанніз
каротажнимидіаграмамиспрогнозованосинтетичнікривіоб’ємноїгустинита
швидкостіпроходженняпоперечноїхвиліщовподальшомубуливикористанідля
визначенняпружнихвластивостейперспективнихінтервалів
Длядосліджуваногорегіонувикористанопідхідфізикипорід
дляперевіркиякостівиміряногозначенняшвидкостіпроходженняпоперечних
хвильОкрімцьоговиділенопропущеніпопереднімидослідженнямиінтервали
перспективнінагазущільненихколекторіввякихзначеннякоефіцієнтавідкритої
пористостіблизькедограничногоатакожвідмічаєтьсявпливгазунаакустичні
хвиліДляпотенційнопродуктивнихущільненихпорідколекторівзначення
знятоїкривоїбільшевідзмодельованоїна
Встановленігеофізичнікритеріївиділенняперспективнихнагазущільнених
порідколекторівтеригеннихвідкладівкасимовськогоярусуверхньогокарбонута
московськогоярусусередньогокарбону–мксмІ–

мкРгодПЕО–Омм–дляпершого–мксм–
мксмІ–мкРгодПЕО–Омм–длядругого
Загальнігеофізичнікритеріїпідрахунковихпараметрівтапетрофізичних
властивостейстановлять
Кпв–КпрмДКзв––закерном
Кпв–Неф–мКнг–загеофізикою
Дослідженняперспективнихнагазущільненихколекторівщопроведені
авторомдозволилиокрімгеофізичнихкритеріїввстановленихзакаротажними
данимизапропонуватипетрофізичнікритеріїдлявідкладівнетрадиційноготипу
московськогоярусуСпіваківськогогазоносногорайонуПерспективніінтервали
характеризуютьсявисокимступенемкапілярнотаабсорбційнозв’язаноїводиз
чоговипливаємалийрозміргирлапустотабожіншимисловарадіусівкапілярів
тависоказвивистістьканалівфільтраціїПротенизькіколекторськівластивості
дозволяютьущільненимпісковикамзрізнимвмістомглинистихмінералівбути
перспективнимидлявидобуткугазуприпористостіКпвбільшета
пустотномупросторіщоскладенийхочабнапустотамирозміром–мкм
якіпредставленіміжзерновимипустотамивматрицітацементіатакожпустотами
ущільнення
Петрофізичнікритеріїдопустотногопросторуперспективнихнагаз
ущільненихпорідколекторівмосковськогоярусуСпіваківськогогазоносного
районунаступні
вмістпустотущільнення–зсереднімзначенням–
вмістміжзерновихпустот–
наявністьприроднихмікротріщиннайбільшийінтересвикликаютьінтервализ
Кптр
 (
#
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7
)
