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стороны, и развитие вычислительной техники с другой стимулировало решение этой задачи на основе более сложных моделей взаимодействия вибрирующих элементов машин и конструкций со средой. Целью работы является расчет уровней звука и потоков излучаемой ^мощности вибрирующих упругих конструкций и их элементов (ограни- ченных стержней, пластин, оболочек, в том числе открытых и сос тавных) для произвольных волновых размеров, а также исследование...
· стр. 12
решения задачи об излучении ограниченных тел (§ 1) показано, что для раз работки алгоритма инженерного расчета полей излучения колеблющих ся элементов машин наибольшими возможностями обладает метод вспо могательных источников. Приведена его принципиальная обоснован ность, отмечены особенности (§ 2).
· 
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Введение.
Глава I. Задача об излучении звука телом конечных размеров и выбор метода ее решения.
§1. Постановка задачи. Обзор методов решения.
§2. Метод вспомогательных источников (МВИ).
§3. Варианты метода вспомогательных источников.
§4. Излучение бесконечного цилиндра аналитическое решение МВИ).
Выводы главы I.
Глава 2. Численная реализация метода вспомогательных источников.
§1. Описание алгоритма МВИ.
§2. Вычислительные аспекты существующих алгоритмов.
§3. Исследование погрешностей разработанного алгоритма.
§4. Выбор вспомогательной поверхности и числа источников. *.
§5. Расчет характеристик поля излучения конечных цилиндров.
Выводы главы 2.
Глава 3. Расчет поля излучения ограниченных тонких стержней при вынужденных колебаниях.
§1. Расчет вынужденных изгибных колебаний и излучения конечного стержня.
§2. Вынужденные изгибные колебания и поле излучения стержня с упруго присоединенной массой.Ю
§3. Расчет реакции среды и уточнение значений присоединенных масс для изгибно колеблющихся ограниченных стержней.
§4. Излучение продольно колеблющегося неоднородного стержня; сравнение g экспериментом.
Выводы главы 3.
Глава 4. Расчет полей излучения конечных открытых труб и колец.
§1. Характеристики излучения пульсирующей трубы.
§2. Простая низкочастотная модель излучения коротких полых цилиндров.
§3. Расчет излучения 8-элементной антенны из колец при вынужденных колебаниях.
Выводы главы 4.
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