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обоснованию методологических основ геологического дешифрирования труднодоступных проделанному материалов территорий на дистанционного зондирования строением, со сложнь/м геологическим примере практического автоматизированного геологического дешифрирования ряда объектов Алдано-Становой области, автор пришел к следующим выводам. Методологические основы геологического дешифрирования материалов...
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Введение.

1. Использование геоинформационных систем (ГИС) для обработки данных дистанционного зондирования (ДДЗ).

1.1. Специфика аппаратного и программного обеспечения для обработки ДДЗ.

1.2. Размеры файлов изображений и возможность их визуализации средствами специализированного программного обеспечения.

1.3. Программное обеспечение для обработки данных дистанционного зондирования.

1.3.1. Erdas Imagine (ERDAS).

1.3.2. ER Mapper (Earth Resource Mapping).

1.3.3. PCI (EASI/PACE).

1.3.4. TNTmips (Microimages Inc.).

1.3.5. VI2STA (DATRON/TRANSCO Inc. Imagin SystemsDivision - 23 DTi International Imaging Systems).

1.3.6. IDRISI (IDRISI Project, Clark University).

1.3.7. PHOTOMOD (Ракурс, Россия).

2. Методологические основы геологического дешифрирования материалов дистанционного зондирования труднодоступных территорий со сложным геологическим строением.

2.I. Геологическая интерпретация площадных объектов дистанционных изображений.

2.2 Региональные структурно-вещественные комплексы Станового региона.

2.3 Исследование распределения яркости обзорных космических изображениях на крупных геотектонических единицах Алдано-Становой области.

2.4. Исследование распределения яркости региональных космических изображений на площадных геологических объектах Станового региона.

2.4.1. Автоматизированное дешифрирование структурно-вещественных комплексов гранулитовых выступов.

2.4.2. Автоматизированное дешифрирование супракрустального комплекса Становой области.

2.4.3. Кольцевые структуры супракрустального комплекса.

2.4.4. Автоматизированное дешифрирование комплекса активизации.

2.5. Выводы.

3. Исследования и геологическая интерпретация структурного каркаса труднодоступных территорий методами автоматизированного дешифрирования.

3.1. Изучение разрывных нарушений зоны сочленения Западного и Восточного геоблоков Становой области методами автоматизированного дешифрирования космических изображений.

3.1.1. Зоны пластического течения вещества (синметаморфические надвиги).

3.1.2. Межформационные срывы.

3.1.3. Послойные срывы.

3.2. Строение главного структурного шва зоны сочленения Западного и Восточного геоблоков Становой области.
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