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Введение.
1. Остаточные напряжения в полимерах (литературный обзор)
1.1. Классификация остаточных напряжений
1.2. Причины, приводящие к возникновению остаточных напряжений в полимерных изделиях.II
1.3. Экспериментальные методы определения остаточных напряжений.
1.4. Теоретические модели формирования остаточных напряжений в полимерах.
1.5. Способы снижения остаточных напряжений в полимерных изделиях. воды но главе.
2. Моделирование остаточных напряжений в затвердевающих полимерных изделиях.
2.1. Постановка задачи.
2.2. Конечно-элементная реализация задачи в цилиндрических изделиях.
2.3. Расчет остаточных напряжений в цилиндрических изделиях из капролона и полиэтилена
2.3.1. Физико-механические параметры материалов
2.3.2* Краевые условия.
2,3.3, Численная реализация поставленной задачи
2.4. Экспериментальное исследование остаточных напряжений в длинном цилиндре из капролона.
2.4.1. Метод разрезания колец
2.4.2. Определение остаточных напряжений в сплошном цилиндре из капролона.
2.5. Расчет рациональных режимов получения изделий из капролона с целью уменьшения уровня остаточных напряжений.
2# б Л. Вяияние начальной температуры расплава полимера и скорости охлаждения
2. 5.2. Исследование влияния сложных режимов охлаждения на уровень остаточных напряжений . 94 Выводы по главе.
3. Определение пространственно-временного распределения температуры и степени превращения в процессе формирования полимерного материала.
3.1. Постановка связанной задачи теплопроводности. . . . IÖ
3.2. Численная реализация задачи методом конечных элементов,
Выводы по главе.
4. Оценка прочности цилиндрических изделий из капролона при воздействии на них силовых полей с учетом остаточных напряжений.
4.1. Влияние механической обработки на перераспределение остаточных напряжений.£
4.2. Определение долговечности полых цилиндрических изделий из капролона под действием внутреннего дав* ления с учетом остаточных напряжений.
Вывода по главе
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