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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У результаті виконання дисертаційної роботи розв’язано актуальну наукову задачу з встановлення закономірностей снігового і вітрового навантажень, температурних впливів на будівлі та споруди, а також визначення максимальної глибини промерзання ґрунту на території Закарпатської області для теоретичного розроблення і практичного застосування методів районування, а також створення рекомендацій для розрахунків і проектування будівельних конструкцій. На основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень сформульовано такі висновки.
1. У нормах ДБН В.1.2-2:2006 недостатньо точно визначені кліматичні параметри для гірських районів – Українських Карпат і Криму, на картах яких залишилися великі території без цих параметрів, так звані “білі плями”.
2. Застосування 23 напрямків між дев’ятьма базовими метеостанціями і 18 перехідними станціями з відповідними висотами над рівнем Балтійського моря та висотних і висотно-логарифмічних коефіцієнтів дало змогу визначити кожен кліматичний параметр для населених пунктів Закарпатської області, вершин і перевалів Українських Карпат.
3. Запропоновану методику напрямків, висотних і висотно-логарифмічних коефіцієнтів перевірено іншими методиками:
– коефіцієнтами барометричного нівелювання (для температурних параметрів);
– коефіцієнтами географічно-широтних і географічно-довготних напрямків (для вітрових і снігових навантажень у липні та січні);
– визначенням додаткового снігового навантаження від впливу вітру за різницею снігових навантажень на метеостанціях (перехідних станціях) і в улоговинах поблизу метеостанцій (перехідних станцій);
– перевірено точність параметрів температури зовнішнього повітря за висотними і висотно-логарифмічними коефіцієнтами і чотирма напрямками між метеостанціями Закарпатської області: для метеостанції Пожежевська – 1480,5 м (Івано-Франківська область). Розходження не перевищує 6,3 %. 
4. Порівняння обчислених кліматичних параметрів за висотними і висотно-логарифмічними коефіцієнтами дало такі результати:
– дані максимальної швидкості вітру і максимального вітрового тиску більші за обчислені за висотними коефіцієнтами;
– на висоті понад 700 м над рівнем Балтійського моря вітровий тиск більший від нормованого для другого вітрового району за ДБН В.1.2-2:2006 (450 Па), а нижче за 700 м – він менший і досягає 240 Па на метеостанції Хуст.
Різниця обчислених вітрових тисків і наведених у нормі ДБН В.1.2-2:2006 становить:
– для літніх вітрів від 12,5 % до 115 %;
– для зимових вітрів від 20 % до 115 %;
– снігові параметри, обчислені за висотно-логарифмічними коефіцієнтами, більші, вони відрізняються від норм ДБН В.1.2-2:2006 на 22,9 % – 72,5 %;
– температурні параметри зовнішнього повітря більші від розрахованих за висотно-логарифмічними коефіцієнтами і точніші, що показало контрольне обчислення їх на метеостанції Пожежевська.
Зі збільшенням висоти розміщення станцій над рівнем Балтійського моря плюсові параметри зменшуються, мінусові – збільшуються. Тривалість періоду із середньодобовою температурою зовнішнього повітря <8<10 ºC – зростає.
5 Максимальна глибина промерзання ґрунту на території Закарпатської області визначена вперше. Її неможливо порівняти з чинними нормами через відсутность у них даних щодо цих параметрів.
6. Вперше проведено районування території Закарпатської області за визначеними параметрами вітру, снігу, температурою зовнішнього повітря, максимальною глибиною промерзання ґрунту для третього кліматичного району.
7. Обчислені кліматичні параметри використано під час складання норм ДСТУ-НБ В.1.1-27:2010 “Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія”, чинних з 
1.11.2011 р.
8. Застосування вітрових навантажень, визначених за висотними і висотно-логарифмічними коефіцієнтами і за даними спостережень на метеостанціях у 1955–2005 рр. для розрахунку типової телекомунікаційної пірамідальної вежі заввишки 60м на г. Плай порівняно з нормами ДБН В.1.2-2:2006 забезпечило економію 1 т сталі, що становить 5 %, а з нормами СНиП 2.01.07-85 – 6,3 т, що дорівнює 24,4 %.
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