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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА.ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
1.1. Расчет упругих тонкостенных.*стержней. по недефор-мированной схеме.
1.2. Расчет упругих тонкостенных стержней по деформированной схеме
1.3. Исследование устойчивости тонкостенных стержней за пределом упругости.
1.4. Влияние остаточных напряжений на несущую способность сжатых {элементов из прокатных широкополочных двутавров с параллельными гранями полок.
1.5. Исследование устойчивости элементов конструкций из одиночных уголков.,.
1.6. Экспериментальные исследования несущей способности тонкостенных стержней открытого' профиля
2. РАСЧЕТ ПО ДЕФОРМИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТОНКОСТЕННЫХ СТЕРЖНЕЙ ОТКРЫТОГО ПРОФИЛЯ ПРИ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЯХ.
2.1. Дифференциальные уравнения и граничные условия задачи.
2.2. Методика решения системы дифференциальных уравнений задачи.
2.3. Выбор уровня и распределения остаточных напряжений в горячекатаных широкополочных двутаврах.
2.3.1. Возникновение остаточных напряжений в прокатных широкополочных двутаврах с параллельными гранями полок.
2.3.2. Методы определения остаточных напряжений.
2.4. Определение дополнительных нагрузок для стержней бисимметричного сечения с учетом остаточных напряжений.
2.4.1. Определение дополнительных нагрузок для уголковых профилей с учетом остаточных напряжений.
3. ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ДООРМАТИВНОСТЬ И ПРЕДЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ КОЛОНН ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ ПРИ ПРОСТРАНСТВЕННОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ.
3.1. Определение предельных нагрузок "центрально" и внецентренно сжатых тонкостенных элементов металлических конструкций.
3.1.1. Определение предельных нагрузок по предельным состояниям первой группы . 6?
3.1.2. Определение предельных нагрузок по предельным состояниям второй группы.
3.2. Применение разработанной методики для вычисления предельных нагрузок сжатых тонкостенных элементов металлических конструкций с учетом влияния оста Уровень и распределение остаточных напряжений в горячекатаных профилях двутаврового и Н-образного сечений. Зависимость несущей способности сжатых стоек от величины остаточных напряжений. 52 . Аппроксимация эпюр расчетных остаточных напряжений по поперечному сечению двутавровых и Н-образных широкополочных профилей. точных напряжений.
3.2.1. Алгоритм и программа расчета напряженно-деформированного состояния и несущей способности колонн из широкополочных двутавров
3.2.2. Сравнение результатов расчетов по разработанной методике с имеющимися экспериментальными и теоретическими данными. ^
3.2.2.1. Эксперименты Бирнстила. 7о
3.2.2.2. Эксперименты Клеппеля.и Винкель-мана.
3.2.3. Влияние остаточных напряжений на напряженно-деформированное состояние сжатых Н-образных профилей отечественного сортамента
3.2.3.1. "Центрально"-сжатые стержни.
3.2.3.2. Стержни, сжатые с одноосным эксцентриситетом .в плоскости наибольшей жесткости.
3.2.3.3. Стержни, сжатые с одноосным эксцентриситетом в плоскости наименьшей жесткости.
3.2.3.4. Стержни, сжатые с двухосным эксцентриситетом.
3.2.4. Влияние регулирования уровня остаточных напряжений на несущую способность сжатых Н-образных профилей.
3.2.5. Влияние конструктивного стеснения деплана-ции на максимальную нагрузку Н-образного профиля сжатого с двухосным эксцентриситетом.
3.2.6. Сравнение результатов расчетов по СНиП
П-23-81 и предлагаемой методике.
3.3. Определение максимальных нагрузок внецентренно сжатых с двухосным эксцентриситетом уголковых профилей.
3.4. Выводы по третьей главе.
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ
УГОЛКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ. IOI
4.1. Цели эксперимента.
4.2. Математическое планирование эксперимента.
4.3. Профили, материал, приборы и оборудование для эксперимента.
4.4. Методика испытания уголковых профилей на вне-центренное сжатие.
4.5. Исследование напряженно-деформированного состояния уголковых профилей и определение максима-; льных нагрузок при внецентренном сжатии.
4.5.1. Анализ результатов экспериментального и теоретического определения перемещений и углов поворота среднего сечения стоек. 122 4.5.2. Анализ экспериментального и теоретического изучения напряженного состояния внецентренно сжатых уголковых профилей.
4.5.3. Экспериментальное определение внутренних усилий.
4.5.4. Влияние способа передачи нагрузки на несущую способность и деформативность внецентренно сжатых уголковых профилей.
4.5.5. Экспериментальное определение максимальных нагрузок и сравнение их значений с теоретическими.
4.6. Оценка погрешности эксперимента.
Выводы по диссертации.
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