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[bookmark: bookmark58]Выводы
· Проиллюстрировано соединение предложенного во второй главе алгоритма и программы и динамических критериев эффективности предложенных в третьей главе.
· Показан выбор аппаратов и создание технологических схем производств.
Тем самым развиты теоретические основы химической технологии
энергосбережения сушильных процессов.
[bookmark: bookmark59]Основные результаты и выводы
1. Для оценки эффективности энергопотребления сушильного оборудования предложены динамические критерии, позволяющие с высокой точностью определять оптимальность энергопотребления в любой точке аппарата во времени или пространстве.
2. Развит интегральный подход к построению математических моделей, базирующихся на соединении математического описания, баз данных и экспертных систем, на основе которого были созданы алгоритмы и комплекс программ расчета различных типов сушильного оборудования.
3. Создана методика оценки эффективности энергопотребления сушильного оборудования, соединяющая в себе упрощенный расчёт на основе графического метода определения параметров сушильного агента и точный расчёт на основе динамических критериев энергетической эффективности.
4. Проведён анализ эффективности энергопотребления сушки каучука ДССК-65 (многотоннажное производство) и сделаны рекомендации по оптимизации параметров ведения процесса, конструкционным особенностям, по утилизации и рекуперации тепла, предложена организация схем сушки с использованием различного оборудования.
5. Показана пригодность динамических критериев для выбора сушильного оборудования на примере анализа сушки маннитола и некоторых типов пигментных красителей.
6. Разработанные модели могут быть включены в качестве расчётного блока в сложные программные продукты и интеллектуальноинформационные системы, такие как DRYINF, ChemCad, Aspen.
7. Внедрён комплекс программ для расчёта процесса сушки каучука СБС-40МРК, и выданы рекомендации о режимах работы сушильной установки для воронежского предприятия ООО «СОВТЕХ».
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