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Глава I. МЕТАЛЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ В МИКРОСТРУКТУРЕ МЕТАЛЛОВ ПРИ ' ПОЛЗУЧЕСТИ.
§ I. Зависимость характера разрушения при ползучести от внешних условий
§ 2. Металлофизические исследования накопления повреждений при ползучести.
Глава 2. ПРСЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ КАК
ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ РАЗРЫХЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА
§ I. Введение.
§ 2. Влияние различных факторов на разрыхление
Глава 3. ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ
ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ.
§ I. Накопление повреждений с точки зрения теории дефектов в металлах.
§ 2. Соотношение для параметра повреждений при разрушении под действием фиксированной растягивающей силы и неизменной температуре.
§ 3. Описание разрушения при установившейся ползучести и однородном поле напряжений.
§ 4. Длительная прочность при постоянной температуре
Глава 4. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КВАЗИХРУПКОМУ
РАЗРУШЕНИЮ.
§ I. Результаты экспериментальных исследований неравномерности разрушения.
§ 2. Вероятностные модели для описания времени до макроразрушения (обзор).
§ 3. Соотношение для параметра поврежденности при ползучести неоднородно разрыхляемого материала.
§ 4. Общее соотношение для вероятности квазихрупкого разрушения тела при ползучести
§ 5. О переменной для описания стохастической неравномерности поврежденности в материале.
§ 6. Теория наислабейшего звена и ее обобщение.
§ 7. Свойства математического ожидания и дисперсии повреждений и времени до разрушения. Масштабный эффект.
Глава 5. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ ПО ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ
§ I. Введение.
§ 2. Методы оценки параметров распределения Вейбулла
§ 3. Результаты определения значений параметров распределения Вейбулла, Зависимость этих значений от условий испытания на разрушение при ползучести.
§ 4. О логнормальном распределении времен до разрушения и его сравнение с вейбулловским распределением.
§ 5. Результаты вычислений математических ожиданий и дисперсии распределения Вейбулла и их зависимости от условий испытания. ИЗ
§ 6. Кривые длительной прочности и условные пределы длительной прочности.ч
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