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ВВЕДЕНИЕ.
1. Аналитический обзор и постановка задач исследования.
1.1 Влияние циклической составляющей напряжения на ползучесть конструкционных материалов.
1.2. Анализ моделей, описывающих виброползучесть конструкционных материалов.
1.3. Постановка задач исследования.
2. Разработка модели виброползучести конструкционных материалов.
2.1. Методика построения модели виброползучести конструкционных материалов.
2.2. Методика экспериментального исследования виброползучести жаропрочного сплава ЭП693 и алюминиевых сплавов Д16Т, АК4-1Т1.
2.3. Построение модели виброползучести жаропрочного сплава ЭП693 и алюминиевых сплавов Д16Т, АК4-1Т1 по результатам натурного эксперимента.
2.4. Выводы.
3. Влияние величины циклической составляющей напряжения на длительную прочность алюминиевых сплавов Д16Т и АК4-1Т1.
3.1. Прогнозирование времени до разрушения с помощью разработанных моделей виброползучести.
3.2. Исследование влияния величины циклической составляющей напряжения на длительную прочность алюминиевых сплавов Д16Т и АК4-1Т1.
3.3. Выводы.
4. Применение моделей виброползучести для расчета остаточного ресурса работоспособности легкосплавных бурильных труб (ЛБТ).
4.1. Температурно-силовые режимы эксплуатации бурильной колонны в сверхглубокой скважине.
4.2. Определение критических температур смены критериев работоспособности и расчета ЛБТ.
4.3. Методика расчета остаточного ресурса ЛБТ, эксплуатирующихся при повышенных температурах и вибрационных нагрузках
4.4. Выводы
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