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		Краснюк Л.В. Удосконалення процесу проектування спортивного теплозахисного одягу для гірських туристів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 – технологія швейних виробів. Київський національ-ний університет технологій та дизайну, Київ, 2002.
Дисертацію присвячено питанням проектування спортивного теплозахисного одягу, який максимально відповідає умовам життєдіяльності гірських туристів. Розроблено технічні вимоги до даного одягу та рекомендації щодо його конструктивно-колористичного вирішення.
Досліджено теплофізичні характеристики пакетів матеріалів та визначено їх склад для одягу гірських туристів. Розроблено методику оцінки динамічної відповідності конструкції плечового одягу. Виявлено залежність рівня динамічної відповідності конструкції одягу, побудованого в системі тривимірного автоматизованого проектування, від прибавок на вільне облягання та кутових параметрів формоутворення рукава.




		1. В результаті аналізу умов експлуатації та експертної оцінки існуючого одягу гірських туристів встановлено, що за своїми захисними та ергономічними властивостями він не в повній мірі відповідає своєму призначенню. Тому актуальним для процесу проектування спортивного теплозахисного одягу є визначення складу пакета матеріалів та створення раціональної конструкції, яка максимально відповідає розмірам та формі тіла людини, а також специфічним умовам життєдіяльності гірських туристів.
2. Розроблено технічні вимоги до спортивного теплозахисного одягу гірських туристів та рекомендації щодо його конструктивно-колористичного вирішення.
3. Експериментально обґрунтовано склад пакета матеріалів для одягу гірських туристів, необхідний рівень тепло-, вітро- та водозахисних властивостей якого забезпечує поєднання сучасних текстильних матеріалів з мембранною системою захисту та об’ємних трикотажних і нетканих теплозахисних матеріалів.
4. Для оцінки рівня динамічної відповідності конструкції спортивної теплозахисної куртки розроблено методику визначення ергономічних показників якості конструкції плечових швейних виробів на фігурі людини. Критеріями оцінки вибрано величину амплітуди відведення рук та величини переміщення низу виробу і низу рукавів при максимальних кутах відведення рук. Новизна методики підтверджена патентом України на винахід за №46966А від 17.06.2002 р.
5. Експериментально доведено, що рівень ергономічної відповідності конструкції спортивної теплозахисної куртки, побудованої в системі тривимірного автоматизованого проектування одягу, залежить від прибавок на вільне облягання та кутових параметрів рукава. Визначення величин даних параметрів виконано за допомогою методу моделювання шляхом дослідження динамічної та статичної відповідностей натурних дослідних зразків.
6. Сформовано базу даних для вибору параметрів формоутворення конструкції спортивного теплозахисного одягу в системі ТАПРО. Встановлено, що необхідний рівень ергономічної відповідності конструкції чоловічої куртки забезпечує поєднання прибавок на вільне облягання до напівобхвату грудей – 195 мм, до глибини пройми – 105 мм та кута відведення рукава вбік по відношенню до площини пройми - в межах 65-75о.
7. Розроблено художньо-конструкторське вирішення чоловічої куртки, новизна якого підтверджена патентом України на промисловий зразок за №4827 від 27.12.2000 р.
8. Для апробації теоретичних та експериментальних досліджень виготовлено серію моделей чоловічих спортивних теплозахисних курток для гірських туристів, яка отримала позитивну оцінку членів обласного туристичного клубу м. Хмельницького.
9. Результати теоретичних та експериментальних досліджень впроваджено у навчальний процес Технологічного університету Поділля при підготовці спеціалістів відповідного фаху, а також у практичну діяльність ПП “Екстремал” (м. Хмельницький), що підтверджено відповідними актами.
10. Практичне використання рекомендацій щодо конструктивного вирішення спортивного теплозахисного одягу гірських туристів та принципів забезпечення ергономічної відповідності конструкції дозволяє скоротити тривалість, матеріальні і трудові витрати на етапах проектно-конструкторських робіт при створенні нових моделей одягу. Умовно-річний економічний ефект від впровадження у виробництво розроблених конструкцій спортивних теплозахисних курток становить 6441,25 грн.






