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изношенных трубопроводов: 1.1. Общие требования, предъявляемые к методам ремонта. 1.2. Обзор традиционных методов ремонта магистральных 4 8 8 трубопроводов. 1.3.
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установки на трубопроводе свариваются между собой после продольными стыковыми швами. Конструкция усиливающей обжимной неприварной муфты показана на рис. 1 [49,78]. Муфта такой конструкции может быть установлена в случае отсутствия препятствий (гофров, овальностей) на поверхности трубы для 12 плотного прилегания
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Введение

Глава 1. Обзор методов восстановления изношенных трубопроводов.'

1.1. Общие требования, предъявляемые к методам ремонта.

1.2. Обзор традиционных методов ремонта магистральных трубопроводов. 1О

1.3. Обзор нетрадиционных методов ремонта.

1.4. Метод ремонта с помощью внутритрубного ремонтного комплекса.

Глава 2. Исследование напряженно-деформированного состояния трубопровода, восстановленного различными методами и разработка ремонтной муфты с упругим слоем. '

2.1. Вывод уравнений теории упругости и их решение для осесимметричного плоско-деформированного состояния.

2.2. Анализ НДС участков трубопроводов, отремонтированных полиэтиленовыми трубами.

2.3. Анализ НДС участка трубы отремонтированного при помощи муфт и катушек.

2.4. Расчет муфты с упругим слоем.

2.5. Подбор материала и толщины упругого слоя.

Глава 3. Экспериментальное исследование релаксации напряжений в полиэтилене при высокой температуре.

3.1. Анализ физико-механических свойств полиэтилена.

3.2. Экспериментальное исследование процесса релаксации напряжений в полиэтилене при повышенной температуре.
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