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На основе теоретических и экспериментальных исследований изложено новое научно обоснованное решение проблемы повышения эффективности эксплуатации автомобилей на основе рационального использования устройств облегчения пуска холодного двигателя автомобиля, имеющее существенное значение для развития автотранспортной отрасли страны.
1. Предложен новый показатель оценки эффективности устройства облегчения пуска холодного двигателя автомобиля, базирующийся на соотношении величин экономического эффекта от повышения долговечности подшипников коленчатого вала к затратам на обеспечение этого эффекта. Для косвенной оценки степени повышения долговечности предложен новый параметр «удельная интегральная интенсивность изнашивания подшипников коленчатого вала». Условием рационального применения устройства облегчения пуска холодного двигателя автомобиля является положительная величина показателя, максимальная в заданных условиях эксплуатации.
2. Установлено на примере нагревателя масляного фильтра «Теплостарт», что его рационально применять на двигателях ВАЗ в диапазоне температур от минус 14 ° С до плюс 4 ° С. При этом на режиме пуска уменьшается интенсивность изнашивания подшипников коленчатого вала в среднем в 2,6 раза и увеличивается количество израсходованного топлива в среднем на 5 %, а максимальное значение показателя эффективности (8) достигается при минус 10 оС. В условиях эксплуатации для рационального использования нагревателя масляного фильтра усовершенствован алгоритм его работы. Алгоритм позволяет работать нагревателю с наибольшим эффектом, обеспечивая уменьшение интенсивности изнашивания деталей автомобильных двигателей в процессе пуска, и отличается учетом нового фактора - температуры двигателя.
3. Разработанная методика позволяет устанавливать для устройства облегчения пуска холодного двигателя автомобиля климатические районы эксплуатации автотранспортных средств по критерию наибольшей экономической эффективности от их применения с учётом температурных условий рационального использования и условий пуска.
Установлено, что эффективность применения устройства облегчения пуска холодного двигателя автомобиля зависит от климатического района эксплуатации автомобиля и суммарного количества холодных запусков за одну стоянку и в год. Годовой экономический эффект на один легковой автомобиль от применения нагревателя масляного фильтра «Теплостарт» может быть в диапазоне от 1200 руб. при однократном пуске двигателя, до 5000 руб. при многократных автоматических запусках двигателя
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