Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте:
https://www.mydisser.com
Гриценко Юлія Олександрівна. Система нормування укрупнених показників кошторисної вартості об'єктів реконструкції житла : Дис... канд. наук: 08.00.04 – 2007
		Гриценко Ю.О. Система нормування укрупнених показників кошторисної вартості об’єктів реконструкції житла. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)». – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2007.
Дисертаційна робота присвячена теоретичному обгрунтуванню та розробці нормативів впливу питомих величин техніко-економічних показників на укрупнені показники кошторисної вартості об’єктів реконструкції житла. На основі узагальнення існуючого вітчизняного та закордоного досвіду розробки укрупнених показників кошторисної вартості, виявлення основних чинників, що впливають на їх формування, і проведення відповідних досліджень розроблено наукове обгрунтуванння та практичні заходи застосування економіко-математичних методів, зокрема, регресійного моделювання для нормування укрупнених показників кошторисної вартості об’єктів реконструкції житла і визначення раціонального об’єму надбудови об’єкта реконструкції.
Науково обгрунтовано і запропановано теоретичні і практичні заходи з підвищення достовірності нормативних показників шляхом групування вихідного масиву об’єктів реконструкції житла на однорідні групи. Поряд з основною методикою проведення розрахунків, розроблено експрес-методику, яка значно скорочує і спрощує розрахунки щодо нормування укрупнених показників кошторисної вартості.




		1. Основна гіпотеза про те, що кошторисна вартість укрупнених видів робіт (у відповідності зі структурою інвесторської кошторисної документації) знаходиться у кореляційному зв’язку з техніко-економічними показниками об’єктів реконструкції житла, знайшла в роботі своє підтвердження.
2. На основі досліджень, проведених в роботі, складені три методики:
основна, в якій визначені межі коливань питомих величин техніко-економічних показників по однорідних групах об’єктів реконструкції житла і регресійні рівняння, за допомогою яких визначаються нормативи інвесторської кошторисної вартості укрупнених видів робіт по цих групах об’єктів (згідно з номенклатурою зведеного кошторисного, об’єктного і локального кошторисного розрахунків);
експрес-методика, яка дозволяє визначити інвесторську кошторисну вартість об’єктів в масштабі основної методики за допомогою одного показника (об’єму надбудови), але з меншою точністю;
методика, що дозволяє визначити раціональний об’єм надбудови об’єкта реконструкції житла.
3. Регресійними моделями, задовільними за точністю, для визначення кошторисної вартості об’єктів реконструкції житла на стадіях проектування (ескізний проект, проект) можна вважати ті моделі за якими середньоарифметична величина відхилень розрахункових величин від фактичних (по модулю),
;
4. Регресійні моделі по п’яти однорідних групах об’єктів, які одержані в роботі, задовольняють показникам точності, за незначними виключеннями.
5. Основна ідея перших двох методик полягає у тому, що визначаються
(по однорідних групах об’єктів) межі коливань питомих величин техніко-економічних показників, з якими порівнюються ті ж показники по об’єктах, що потребують визначення кошторисної вартості, і таке співставлення дозволяє знайти регресійну модель по відповідній однорідній групі об’єктів.
6. Раціональною величиною питомого об’єму надбудови для групи об’єктів реконструкції житла з кошторисною вартістю < 250 грн/м є питомий об’єм
V 0,06 одиниць, а з кошторисною вартістю 250 грн/м є питомий об’єм V 0,14 одиниць.
7. Регресійні моделі інвесторської кошторисної вартості, визначеної по зведеному кошторисному розрахунку і його складовим, мають точність у межах .






