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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследований

В настоящее время система тоннелей метрополитена Ханоя (Вьетнам) спроектирована и построена. Однако, имеющийся опыт эксплуатации других метрополитенов показывает, что для обеспечения их надежности и безопасности необходимо учитывать влияние сейсмических волн, так как тоннели метрополитена Ханоя расположены в зоне, подверженной землетрясениям. Поэтому результаты натурных замеров и численного моделирования воздействия сейсмических волн землетрясений на подземные сооружения являются основой для разработки рекомендаций по обоснованию типа и выбора параметров обделок тоннелей метрополитена Ханоя.

Значительный вклад в исследование процесса деформирования и разрушения горных пород вокруг подземных сооружений внесли Баклашов И.В., Булычев Н.С., Огородников Ю.Н., Тимофеев О.В., Лебедев М.О., Руппенейт К.В., Безродный К.П., Трушко В.Л., Во Чонг Хунг, Нгуен Куанг Фич , Нгьем Хыу Хань и др.

Исследованием воздействия динамических нагрузок, в том числе сейсмической активности, вызванной землетрясениями, на напряженное состояние обделок тоннелей метрополитена, занимались как отечественные ученые Протосеня А.Г., Фотиева Н.Н., Козырев А.А., Эквист Б.В., Господариков А.П., так и зарубежные ученые Wang Z.Z., Penzien J., Wu C., Naggar H. E., Hinchberger S. D., Newmark N.M., Staint J., Zahrah T.F., Power M.S., Rosidi D. и др.
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