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Введение.
1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВДЛИЕДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ
НЕОДНОРОДНОМ СЖАТИИ.
1.1. Основные гипотезы и соотношения.
1.2. Численный метод построения решения для выбранной математической модели.
1.3. Определение критических нагрузок.
1.4. О выборе наилучшего приближения
2. ПОВЕДЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ НЕОДНОРОДНОМ
СЖАТИИ.
2.1. Общие свойства неосесимметричных состояний сжатой оболочки.
2.2. Докритическое деформирование цилиндрической оболочки при циклическом сжатии.
2.3. Характер потери устойчивости и критические напряжений.
2.4. Влияние осесимметричной составляющей внешней нагрузки на критические напряжения.
2.5. Достоверность полученных результатов.^
3. ЩЛИВДРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ ПРИ ОСЕВОМ СЖАТИИ.
3.1. Анализ поведения панелей со свободными продольными краями. ^б
3.2. О закритическом поведении панели.
3.3. Влияние условий закрепления.
3.4. Влияние внешних возмущений на поведение панелей при неоднородном сжатии.
3,5. О выборе расчетных моделей для панелей со свободными краями.
4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ ПАНЕЛИ.
4.1. Экспериментальное исследование несущей способности панели.
4.2. Сравнение теоретических и экспериментальных результатов.
5. ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПАНЕЛИ.
5.1. Расчет несущей способности кожуха доменной печи, ослабленного отверстиями в период капитального ремонта
5.2. Панель с подкрепленным продольным краем. Расчет напряженно-деформированного состояния кожуха барокамеры.
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