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Дисертація присвячена питанню підвищення рівня надійності функціонування елементів допоміжного та керуючого електрообладнання енергоблока теплової електростанції за рахунок їх діагностування. Розроблено математичні моделі спрацювання робочого ресурсу, придатні для діагностування силового сухого трансформатора власних потреб, математичну модель для діагностування системи технологічного захисту турбіни. Удосконалено метод синтезу структурних схем пристроїв для діагностування електрообладнання.
Запропоновано мікропроцесорну реалізацію пристрою для діагностування силового сухого трансформатора власних потреб з врахуванням роботи в режимі перевантаження та мікропроцесорні реалізації пристрою для діагностування системи зниження вакууму турбіни, а також алгоритми їх роботи.
Розроблені підходи та математичні моделі пройшли апробацію і впроваджені на підприємстві ВАТ “Західенерго” – Ладижинська ТЕС та в навчальний процес Вінницького національного технічного університету.




		В дисертаційній роботі наведено нове вирішення наукової задачі підвищення надійності роботи допоміжного та керуючого обладнання теплової електростанції і, як наслідок, підвищення надійності генерування електричної енергії шляхом діагностування трансформаторів власних потреб та систем технологічних захистів, що відрізняється від відомих розв’язанням задачі діагностування трансформаторів власних потреб в режимі перевантаження з врахуванням факторів впливу на процес старіння ізоляції обмоток та розв’язанням задачі діагностування технологічного захисту турбіни шляхом виявлення помилок в його роботі.
Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи є такими.
У галузі теоретичних та експериментальних досліджень:
1. Розроблено математичну модель побудови ресурсних характеристик силового сухого трансформатора власних потреб, який працює в режимі перевантаження, що дозволяє отримувати повну картину про тривалість перевантаження за різних умов впливу на його ізоляцію обмоток.
2. Розроблено математичну модель для оцінки залишкового ресурсу силового сухого трансформатора власних потреб, працюючого в режимі перевантаження, за відомими температурою навколишнього середовища, перевантаженням та навантаженням, яке мало місце безпосередньо перед початком перевантаження, що дозволяє автоматизувати відслідковування процесу старіння його ізоляції обмоток.
3. На прикладі технологічного захисту зниження вакууму турбіни розроблена математична модель, за допомогою якої враховуються всі можливі комбінації вхідних і вихідних сигналів об’єкта діагностування, що дозволяє своєчасно виявляти несправності захисту та запобігти аварійній ситуації.
4. Дістав подальший розвиток метод синтезу структурних схем пристроїв для діагностування елементів допоміжного та керуючого електрообладнання на основі математичного апарату секвенцій, що дозволяє за мінімізованими виразами безпосередньо реалізувати структури пристроїв.
5. Дістали подальший розвиток алгоритмічне та апаратне забезпечення пристроїв діагностування елементів допоміжного та керуючого електрообладнання.
У галузі практичного застосування:
1. Синтезована структурна схема пристрою для діагностування силового сухого трансформатора власних потреб з врахуванням роботи в режимі перевантаження, придатна для технічної реалізації у відповідності до запропонованої математичної моделі, що дає можливість відслідковувати процес старіння ізоляції силового сухого трансформатора і, як наслідок, підвищити надійність його роботи.
2. Синтезовано структуру пристрою для діагностування системи захисту зниження вакууму турбіни енергоблоку теплової електростанції згідно розробленої математичної моделі, що дозволяє своєчасно виявляти можливі помилки в роботі системи захисту та підвищити надійність функціонування турбіни.
3. Запропонована методика синтезу структурних схем пристроїв для діагностування складових захисту енергоблоку теплової електростанції, що дозволяє синтезувати з використанням математичного апарату секвенцій пристрої для діагностування інших технологічних захистів.
4. Розроблено алгоритми та функціональні схеми мікропроцесорних засобів, які мають розширені функціональні можливості та дозволяють здійснювати діагностування силового сухого трансформатора власних потреб і системи захисту зниження вакууму турбіни, що в свою чергу дозволяє підвищити достовірність визначення технічного стану електрообладнання.
5. Створено пакет прикладних програм у середовищі MathCAD 7 Pro, який дозволяє за паспортними даними силового сухого трансформатора побудувати його ресурсну характеристику, придатну для автоматизації процесу діагностування його технічного стану.






