Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: https://mydisser.com/search.html
Довгий, Алексей Николаевич.
Продольно-поперечный изгиб стержней в упругоподатливой среде с учетом физической нелинейности материала : диссертация ... кандидата технических наук : 01.02.03. - Харьков, 1984. - 195 с. : ил.больше
Цитаты из текста:
· стр. 1
рукописи Довгий Алексей Николаевич -— ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ СТЕРШЕЙ В УПРУГОПОДАХЯИВОЙ СРЕДЕ С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ МАТЕРИМА ( 01.02.03. Строительная
· стр. 168
об использовании результатов диссертационной работы Довгого Алексея Николаевича на тему "Продольно-поперечный изгиб стержней в упругоподатливой среде с учетом физической нелиней ности матвриала" Мы,нижеподписавшиеся, зам.главного инженера института Никитенко В.И.,гл.специалист AGO Мищенко В.А,,руководитель
· стр. 169
"Ут^жЬммуйНИИпроект" ) Журавлев Ю.Г. РАСЧЕТ экономической эффективности от внедрения диссертацион ной работы Довгого А.Н. на тему "Продольно-поперечный изгиб стержней в упругоподатливой среде с учетом физичес кой нелинейности материала" при проектировании реконструруируемых объектов Центральных ремонтных
· 
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИкандидат технических наук Довгий, Алексей Николаевич
ВВЕДЕНИЕ.
1. ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОТЫ СВАЙ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ.
1.1. Основные направления теоретических и экспериментальных исследований.
1.2. Методы расчета свай, имитирующие грунт Винклеровым основанием.
1.2.1. Методы расчета, рассматривающие систему "упругая свая-упругий грунт". II
1.2.2. Методы расчета, рассматривающие систему "упругая свая - упругопластический грунт"
1.3. Методы расчета свай, имитирующие грунт упругим полупространством
1.3.1. Линейные модели - упругий грунт - упругая свая
1.3.2. Нелинейные модели - упругопластический грунт -упругая свая.
1.4. Другие виды моделей.
1.5. Испытания свай на горизонтальные нагрузки
1.5.1. Экспериментальное определение расчетных параметров системы "горизонтально нагруженная свая -грунт".
1.5.2. Исследования жесткости изгибаемых железобетонных стержней.
ВЫВОДЫ.
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ СТЕРЖНЯ, ЗАДЕЛАННОГО В УПРУГ01ШАСТИЧЕСКУЮ СРЕДУ, НА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫЙ
ИЗГИБ.
2.1. Основные исходные предпосылки
2.2. Стадии напряженно-деформированного состояния системы "стержень-грунт"
2.3. Основное дифференциальное уравнение системы
2.4. Практический метод расчета свайных фундаментов на горизонтальную нагрузку
2.4.1. Расчет сваи, имеющей жесткую заделку в низкий ростверк
2.4.2. Расчет одиночной сваи.
ВЫВОДЫ.
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ СВАИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ.
3.1. Основные задачи экспериментальных исследований
3.2. Опытные образцы свай.
3.2.1. Сборные железобетонные сваи
3.2.2. Металлические сваи
3.3. Тарировка и испытание на чистый изгиб опытных образцов свай.
3.3.1. Тарировка и испытание железобетонных свай на чистый изгиб
3.3.2.- Тарировка металлических свай.
3.4. Экспериментальная площадка.
3.5. Методика натурных испытаний свай.
3.6. Основные результаты экспериментальных исследований свай.
3.6.1. Металлические сваи
3.6.2. Железобетонные сваи.
ВЫВОДЫ.
4. СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1. Определение расчетных параметров грунтового основания системы "свая-грунт"
4.2. Сопоставление экспериментальных данных опытных площадок № I и № 2 с результатами расчетов
4.2.1. Общие положения
4.2.2. Экспериментальная площадка № I (Салтовский жилмассив г.Харькова).
4.2.3. Экспериментальная площадка № 2 (Первомайский химкомбинат Харьковская обл.)
4.3. Сопоставление экспериментальных данных с результатами расчетов, выполненных по практическому методу расчета горизонтально нагруженных свай.'
4.4. Численные исследования.
4.4.1. Общие положения
4.4.2. Влияние свойств материала стержня и среды при различных граничных условиях и степени податливости основания.
4.4.3. Влияние продольной силы.
ВЫВОДЫ.
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