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Глава 1 Геоэкологические предпосылки утилизации шламовых отходов.

1.1 Образование шламовых отходов.

1.2 Экологические и экономические аспекты проблемы утилизации шламовых отходов.

1.3 Опыт переработки и утилизации шламовых отходов химводоподготовки ТЭЦ.

1.4 Выводы.

Глава 2 Методика исследований и исходные материалы

2.1 Методика проведения экспериментов.

2.2 Исходные материалы.
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Глава 3 Шламообразование и характеристики шламовых отходов.

3.1 Условия образования шламов химводоподготоки ТЭЦ

3.2 Характеристики шламов химводоподготовки ТЭЦ

3.3 Выводы

Глава 4 Использование шламов химводоподготовки ТЭЦ для получения вяжущих веществ.

4.1 Традиционные способы получения вяжущих веществ на базе карбоната кальция.

4.2 Физико-химические исследования получения вяжущих на базе сульфатов кальция.

4.3 Выводы.

Глава 5 Способы активизации вяжущих свойств шламов химводоподготовки ТЭЦ.

5.1 Направленное регулирование вещественного состава шлама.

5.2 Тепловая обработка активированного шлама химводоподготовки ТЭЦ.

5.3 Исследование влияния технологических факторов на свойства шлама химводоподготовки ТЭЦ при его утилизации

5.4 Нейтрализация шламов отходами серной кислоты

5.5 Разработка технологической схемы производства вяжущего на основе шлама химводоподготовки ТЭЦ.

5.6 Технико-экономические показатели производства

5.7 Выводы.
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