Для поиска данной работы перейдите по ссылке:
https://mydisser.com/search.html
Смирнов, Сергей Ростиславович (кандидат технических наук).
Совершенствование процессов заводнения послойно-неоднородных пластов путем регулирования фильтрационных сопротивлений обводненных зон : диссертация ... кандидата технических наук : 25.00.17. - Заинск, 2001. - 202 с. : ил.
больше
Цитаты из текста:
стр. 1
Нефтегазодобывающее управление «Заинскнефть» ОАО «Татнефть» На правах рукописи СМИРНОВ СЕРГЕЙ РОСТИСЛАВОВИЧ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАВОДНЕНИЯ ПОСЛОЙНО-НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СОПРТИВЛЕНИЙ ОБВОДНЕННЫХ ЗОН Специальность 25.00.17 - разработка и эксплуатация нефтяных
стр. 7
композиций увеличивающих фильтрационное сопротивление обводнённых нефтеводонасыщенного коллектора. Предметом регулирования фильтрационного исследования заводнения являются пластов, разработка основанных зон, новых на с технологий изменении применением сопротивления обводнённых модифицированных полимердисперсных
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нефтевытесняющие В данном разделе изложена позиция автора по решению этой проблемы на основе совершенствования процессов заводнения путём увеличения фильтрационного сопротивления обводнённых зон продуктивного пласта с применением химреагентов и других средств в целях более эффективного использования системы поддержания пластового давления. Регулирование процесса разработки в условиях прогрессирующего обводнения...
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