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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса, 2007р.
У дисертації розглядаються експериментальні та теоретичні дослідження роботи бетонних призм при стисненні та залізобетонних елементів при згині з урахуванням технологічної пошкодженості.
Визначений впив кількості та дисперсності мінерального наповнювача на технологічну пошкодженість бетону, фізико-механічні та деформативні характеристики бетону, на величину відносної висоти стислої зони, на зміну прогинів залізобетонних балок та коефіцієнта ys при розрахунку за нормальними перерізами .
Досліджений характер утворення і розвитку нормальних і похилих тріщин в залізобетонних балках.
Встановлений вплив технологічної пошкодженості бетону на фізико-механічні характеристики бетону та на величину руйнуючого моменту залізобетонних балок.
На підставі отриманих результатів перевірку несучої здатності елементів, що згинаються, з урахуванням технологічної пошкодженості бетону рекомендується здійснювати диференційно в залежності від зміни кількості і дисперсності мінерального наповнювача.




		1. Встановлена необхідність уточнення розрахунку міцності залізобетонних балок за нормальними перерізами для зниження їх матеріалоємності.
2. Виконаний аналіз методів оцінки технологічної пошкодженості композиційних будівельних матеріалів.
3. Експериментально обґрунтовано вплив технологічної пошкодженості бетону на міцностні та деформативні характеристики, а також тріщиноутворення в нормальних перерізах залізобетонних балок з різними кількістю і дисперсністю наповнювача.
4. Вивчений вплив кількості та якості мінерального наповнювача на технологічну пошкодженість бетону. Підтверджується участь наповнювачів в організації структури бетону і формуванні технологічної пошкодженості. Зокрема, мінімальні значення пошкодженості набуті при Sy=300 м2/кг і Н=10%, а максимальні – при Sy=100 м2/кг і Н=8%. При цьому, максимальні зміни (61% і 37%) зазнають коефіцієнти, відповідно, Кns і КnL.
5. Встановлений вплив Н і Sy наповнювача на физико-механічні характеристики бетонів (Rb, Eb), що дозволяє змінювати їх в досить широких межах і, тим самим, більш повно використовувати потенційні властивості бетону, зокрема змінювати Rb до 27%, Eb до 42%. Запропоновані відповідні квадратичні залежності призмової міцності та початкового модуля пружності бетону.
4. Проведений аналіз довів суттєвий вплив кількості та якості наповнювача на зміни модуля деформацій, пластичних, пружних та повних деформацій, їхню залежність від технологічної пошкодженості бетону. Застосування наповнювачів певних співвідношень кількості і дисперсності веде до значної зміни деформативних характеристик бетонів і, отже, до зміни модуля деформацій (Е'b ) більш, ніж на 20%.
5. Аналіз напружено – деформованого стану залізобетонних елементів показав, що на початковому етапі розвитку нормальні тріщини, як і похилі, розвиваються по енергетично вигідному шляху – траєкторіям технологічних тріщин. Тому, управляючи технологічною пошкодженістю, можна змінювати умови роботи, кінетику зростання і, частково, траєкторію тріщин.
6. Вивчено вплив кількості і дисперсності мінерального наповнювача на зміну прогинів і висоту стислої зони залізобетонних балок. Встановлено, що зі збільшенням коефіцієнтів пошкодженості несуча здатність залізобетонних балок зменшується на 7%. На різних рівнях навантаження для приведених складів відносна висота стислої зони бетону може змінюватися в 2 і більше разів. Встановлено, що на всіх трьох прийнятих рівнях моментів при порівнянні значень прогинів залежно від якості наповнювача їхні зміни коливаються в межах 193% – 8,7%.
7. Встановлено вплив кількості і якості мінерального наповнювача на зміну коефіцієнта ys , який максимально проявився на рівні 0,2 – 0,5 Rb і становить близько 20%. Запропоновані відповідні квадратичні залежності коефіцієнта ys з урахуванням зернового складу наведених бетонів.






