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позволяющей плавно, в процессе работы ре гулировать амплитуду механических колебаний; д) определение рабочих параметров вибрационной машины с це лью интенсивного транспортирования материала в режимах основного и субгармонического резонансных колебаний для создания конструк- - 15 ции амшштудно-регулируемого возбудителя субгармонических коле баний. Работа состоит из введения, шести глав, выводов и заключе ния, списка цитированной...
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характере механической системы; 2. Разработанная новая схема возбудителя позволяет дистан ционно, в процессе работы плавно регулировать амплитуду суб гармонических колебаний с помощью отрицательной составляющей возглущающей силы; 3. Методом математического моделирования работ^ы, возбудите ля колебаний с
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ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I, МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИОННЫХ
МАШИН.
1.1. Выбор рабочей частоты машины
1.2. Регулирование амплитуды.
1.3. Регулирование собственной частоты.
1.4. Регулирование коэффициента демпфирования.
1.5. Регулирование частоты возмущения
ГЛАВА II. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ РАБОЧЕГО
ОРГАНА И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ.
ГЛАВА III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЕЙ.
ГЛАВА 1У. МОДЕЛИРОВАНИЕ НА АВМ СУБГАРМОНИЧЕСКОГО РЕЖИМА
БЕЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ АМПЛИТУДЫ.
4.1. Определение основных электрических параметров .•••••••••.•••••••
4.2. Влияние механического демпфирования на электрические характеристики нелинейного вибровозбудителя.
4.3. Определение зависимости средней скорости перемещения материала от рабочих параметров вибропитателя
4.4. Оцределение коэффициента демпфирования в вибровозбудителе двухтактного действия
4.5. Экспериментальное исследование .••.••••••
ГЛАВА У. МОДЕЛИРОВАНИЕ НА АВМ СУБГАРМОНИЧЕСКОГО РЕЖИМА
С РЕГУЛИРОВАНИЕМ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ.
5.1. Регулирование насыщением магнитопровода
5.2. Регулирование о помощью постоянной составляющей возмущающей силы ••••••••••••
5.3. Регулирование собственной частоты упругой системы с помощью тока подмагничивания
ГЛАВА У1. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗБУДИТЕЛЯ
СУБГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
ВЫВОДЫ И РЖОМЕНДАЦИИ.
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