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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ "Основные закономерности образования линейных и сшитых полимеров".
1.1. Две области и два метода в реологическом изучении полимеризующихся и сшивающихся систем.
1.2. Гель-эффект и гель-точка.
1.3. Реокинетика образования линейных полимеров.
1.3.1. Общие принципы реокинетического подхода.
1.3.2. Реокинетика радикальной полимеризации виниловых мономеров при термическом инициировании.
1.4. Реокинетика образования сшитых полимеров.
1.4.1 Экспериментальное определение гель-точки различными методами.
1.4.2. Реологическое исследование процессов сшивания .43 1.4.2.1. Эмпирическое описание сшивания до гельточки
1.4.2.2.Эмпирическое описание процессов сшивания после гель-точки.
Цели и задачи работы.
Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
2.1. Исследование полимеризации линейных полимеров.
2.2. Исследование реокинетики быстросшивающихся полиуретанов.
2.3. Измерение проницаемости и пористости усиливающих материалов.
2.4. Моделирование процесса структурного литья под давлением.
Глава 3. РЕОКИНЕТИКА РАДИКАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ АКРИЛАМИДА В ВОДНОМ РАСТВОРЕ.
3.1. Экпериментальные реокинетические данные.
3.2. Исследование реакции окислительно-восстановительного инициирования.
3.3. Решение прямой и обратной реокинетической задачи для исследуемой системы.
Глава 4. РЕОКИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ И СШИВАНИЯ
ПОЛИУРЕТАНОВ.
4.1. Реологические свойства исходных продуктов.
4.2. Влияние времени смешения на процесс роста вязкости.
4.3. Влияние скорости сдвига.
4.4. Влияние состава исходной композиции.
4.5. Влияние температуры на реокинетику образования и сшивания полиуретанов.
4.6. Изменение касательных и нормальных напряжений во времени в процессе пенообразования.
4.7. Эмпирическое описание реокинетических кривых.
Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕОКИНЕТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ SRIM
ПРОЦЕССА НА ПРИМЕРЕ ПОЛИУРЕТАНОВ.
5.1. Пористость и проницаемость усиливающих материалов.
5.2. Теоретическая модель заполнения литьевой формы.
5.3. Выбор модельной полиуретановой композиции.
5.4. Эксперименты по заполнению литьевой формы и их обсуждение.
5. 5. Сравнение экспериментальных данных с теоретическими предсказаниями.

