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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЭДАКВДХ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГРАД4ЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИООПТИКИ.
1.1. Распространение света в градиентной среде и методы расчета траекторий. II
1.1.1. Типы градиентов показателя преломления. II
1.1.2. Распространение излучения и формирование изображе-.ния в среде с цилиндрическим РПП. Параксиальная область
1.1.3. Приближенные и асимптотические методы расчета траекторий лучей в передающих изображение граданах
1.2. Ионообменная диффузия в стеклах как основной метод создания РПП в передающих изображение граданах.
1.2.1. Методы создания градиента показателя преломления в .оптических"материалах - диэлектриках.
1.2.2.■Формирование РПП в неорганических"стеклах методом ионообменной диффузии.
1.3. Измерение распределения показателя преломления в передающих изображение граданах
1.4. Применение передающих изображение граданов
Выводы к главе первой.
2. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ РПП.
2.1. Особенности применения метода интерферометрии поперечного среза при измерениях больших градиентов ПП
2.2. Математические основы метода'измерений РПП на основе измерения радиальной зависимости угловой пространст
- ■ - ■ венной частоты переноса изображения и ее аберрации.
2.3. Соотношение между угловой пространственной частотой переноса изображения и РПП в передающих изображение граданах.
3. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЯЕШШ ФОРМИРОВАНИЕМ РПП В ГРАДИЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ РАДИООПТИКИ.
3.1. Экспериментальная лабораторная установка.
3.2. Измерение по кольцам внеосевой фокусировки
3.3. Выбор стекол для получения передающих изображение граданов.
3.4. Разработка массового способа получения передающих изображение траданов
3.5. Экспериментальные результаты исследований формирования заданного РПП в граданах на основе стекла
3.6. Изотермический отжиг граданов вне расплава.
3.7. Влиянием масштабного фактора на процесс формирования
3.8. Управление процессом формирования РПП с помощью изменения условий на границе стекло - расплав соли и получение траданов с улучшенными оптическими параметрами
3.9. Получение градиентных радиооптических элементов на основе стекол серии ДГ
3.10.0 сдвиге полосы поглощения в ионообмененных стеклах серии ДГ
3.11.Разработка граданов с числовой апертурой 0,25 и более 0,5.
3.12.Измерение равновесного значения полного перепада показателя преломления при высокотемпературном ионном обмене.
3.13.Экспериментальная оценка точности и информативности метода измерения угловой пространственной частоты переноса изображения и её аберрации.
4. ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ МДИЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИООПТШШ И ПРИМЕРЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.
4.1. Обоснование требований к оптическим характеристикам граданов для блоков граданов
4.2. Получение граданов для тонких жестких эндоскопов (длинных граданов)
4.3. Объектив для телевизионной установки МТУ-I
5. НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ. ВЫВОДЫ.
5.1. Научные результаты работы.
5.2. Выводы
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