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Введение.

1. Анализ современного состояния накопителей жидких техногенных отходов и причин их аварийности.

1.1. Конструктивные особенности ограждающих дамб накопителей жидких техногенных отходов.

1.2. Существующие методы расчета устойчивости дамб накопителей жидких техногенных отходов.

1.3. Существующие методы защиты гидросферы от загрязнения фильтратом из накопителей жидких техногенных отходов.

1.4. Существующие способы обеспечения безопасной эксплуатации накопителей и оценка риска гидродинамических аварий.

1.5. Задачи дальнейших исследований.

2. Математическая модель и методика расчета устойчивости ограждающих дамб накопителей жидких техногенных отходов.

2.1. Математическое моделирование, как основа для выбора расчетных схем оценки устойчивости ограждающих дамб накопителей жидких техногенных отходов.

2.2. Обоснование расчетной модели для оценки устойчивости откосов фильтрующих дамб из связных грунтов.

2.3. Обоснование расчетной модели для оценки фильтрующих дамб из намывного материала (хвостов).

2.4. Обоснование расчетной модели для оценки устойчивости дамб с противофильтрационными и дренажными элементами.

Выводы по главе.

3. Методика построения депрессионных кривых и оценка суффозионной и сейсмической устойчивости дамб.

-3.1. Методика построения депрессионных кривых^ теле ограждающих дамб.

3.2. Методика оценки суффозионной устойчивости низовых откосов ограждающих дамб и грунтов основания. З-.З. Методика оценки устойчивости ограждающих дамб при воздействии сейсмических нагрузок.

Выводы по главе.".

4. Методика оценки риска гидродинамических аварий.

4.1. Надежность и риск. Факторы определяющие их связь с коэффициентами запаса.

4.2. Оценка годового риска разрушения дамб за счет оползней низового откоса и сдвига по контакту дамба - основание.

4.3. Оценка годового риска разрушения дамб за счет суффозии и размыва при переливе воды через их гребень.

4.4. Оценка риска разрушения ограждающих дамб за счет нарушения правил эксплуатации. Расчет обобщенного риска.

Выводы по главе.

5. Рекомендации по строительству, реконструкции и консервации накопителей техногенных отходов, обеспечивающие защиту окружающей среды.

5.1. Требования по защите окружающей среды при эксплуатации и консервации накопителей техногенных отходов.

5.2. Обоснование конструкций ограждающих дамб и технологии намыва при строительстве накопителей техногенных отходов, образующих каскады (овражно-балочного и косогорного типа).

5.3. Обоснование конструкций и технологии наращивания дамб при реконструкции действующих накопителей техногенных отходов.

5.4. Выбор оптимальных способов и технологии рекультивации консервируемых накопителей.

5.5. Природоохранные преимущества внедрения рекомендаций при реконструкции действующих и строительстве новых хвостохранилищ.

Выводы по главе.
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