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1 ШИРОКОПОЛОСНЫЕ СВЧ АТТЕНЮАТОРЫ
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3.2 Аттенюаторы на квазиполиномиальных фильтрах с потерями

3.3 Аттенюаторы на квазиполиномиальных фильтрах с потерями в микрополосковом исполнении
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5.1 Многокаскадные СВЧ аттенюаторы на планарных плёночных резисторах выполненные на одной диэлектрической подложке
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q = 1,6 -10 - величина элементарного заряда, кулон См - сименс

-23

К = 1,38 -10 - постоянная Больцмана, джоуль/градус К а - температурный коэффициент сопротивления

- поверхностное сопротивление резистивной плёнки, Ом/^

£ г - диэлектрическая проницаемость среды р - характеристическое сопротивление, Ом

у - постоянная распространения микрополосковой линии с потерями / - частота входного СВЧ сигнала, Гц

Я', G', V, С' - погонное сопротивление, проводимость, индуктивность и ёмкость линии передачи

Ки - коэффициент передачи по напряжению

Кр - коэффициент передачи по мощности VSWR - коэффициент стоячей волны

И - толщина диэлектрической или полупроводниковой подложки ¡л - абсолютная магнитная проницаемость резистивной пленки а - удельная проводимость резистивной пленки А Ж - ширина запрещенной зоны полупроводника
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