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1) Сущность снижения пучинистости глинистых грунтов водными растворами гидроксида натрия (>1н) с добавкой негашеной извести заключается в возникновении новых вяжущих веществ на контактах частиц грунта, образованных из продуктов разрушения кристаллической решетки и алюмосиликатного ядра глинистых минералов. При этом нами экспериментально впервые установлен эффект снижения степени пучинистости глинистых грунтов (до непучинистого или слабопучинистого) при их обработке водными растворами гидроксида натрия (3-4 н концентрации, 32-43 кг/м3 грунта) с добавкой негашеной извести (0,1-0,3% от объема раствора). Наряду со снижением степени пучинистости обработанных глинистых грунтов, происходит увеличение их прочностных и деформационных показателей
2) Долговечность эффекта снижения степени пучинистости грунта обработкой его растворами гидроксида натрия с добавкой извести после 20 циклов промораживания-оттаивания практически не изменяется (относительная деформация морозного пучения увеличилась на 12,5%).
3) Основными технологическими параметрами снижения пучинообразования глинистых грунтов земляного полотна управляемым защелачиванием являются: толщина слоя обработки грунта земляного полона Ьсл, равная двум радиусам обработки г от 0,3 м до 1,4 м; расстояние между инъекторами 1р=1,73г; расчетный объем грунта, обрабатываемый за одну заходку Vp=7i-r -(1+г); производительность нагнетания П=ц-к; количество раствора рабочей концентрации необходимое для обработки грунта за одну заходку @р=тгг -(г + 1)п-а; а - коэффициент насыщения грунта
раствором щелочи, принимаемый 0,7; давление нагнетания Р<0,2МПа.
4) Разработанная технология, защищенная патентом Российской Федерации, позволяет на основе методических рекомендаций, регламентирующих требования к проектированию и производству работ, эффективно снижать
пучинообразование глинистых грунтов земляного полотна управляемым защелачиванием.
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