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У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-практичну задачу вдосконалення методів визначення варіанту відновлення схеми електропостачання споживачів в умовах нечіткості вхідної інформації, які реалізовані у вигляді експертної системи, що дає можливість диспетчеру прийняти більш ефективне та вірне рішення. Експертна система дозволяє враховувати неповноту вхідної інформації, відсутність перевантаження елементів схеми, стан вимикачів високої напруги, загальну кількість перемикань та пріоритетність споживачів. Розроблено нові методи та алгоритми поетапного відновлення складних схем на базі теорії нечітких множин, які дозволяють уникнути надмірних комутаційних перемикань. Результати праці знайшли практичне застосування у Харківських центральних електричних мережах АК Харківобленерго у вигляді експертної системи визначення варіанту схеми електропостачання споживачів розподільчих електричних мереж напругою 110/10 кВ при відновленні режиму мережі.




		У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-практичну задачу вдосконалення методів визначення варіанту відновлення схеми електропостачання споживачів в умовах нечіткості вхідної інформації, що реалізовано у вигляді експертної системи, яка дає можливість диспетчеру прийняти більш ефективне ті вірне рішення. При цьому одержано такі основні результати.
1. Розроблено метод визначення варіанту схеми електропостачання споживачів РЕМ при відновленні режиму, що базується на теорії нечітких множин. За цільову функцію при вирішенні цієї оптимізаційної задачі прийнято відновлення максимального навантаження, а за обмежуючі вимоги: обмеження відносно пропускної здатності передачі, мінімізація числа комутаційних перемикань, використання найбільш надійних високовольтних вимикачів.
2. Запропоновано при відновленні режиму мережі ввести обмеження, яке враховує залишковий комутаційний ресурс високовольтного вимикача для зменшення можливості появи аварійних ситуацій, що виникають з причини відмови вимикача.
3. Розроблено алгоритм поетапного відновлення складних схем, що дозволяє уникнути надмірних комутаційних перемикань.
4. Розроблено метод розрахунку струморозподілу при нечіткості вхідної інформації відносно потужностей у вузлах РЕМ, який дозволяє оцінити рівень перевантаження гілок схеми. За основу для розробки методу моделювання параметрів РЕМ прийнято теорію нечітких множин. Математичною моделлю РЕМ є рівняння, одержані на базі теорії графів, які визначають залежність струмів у гілках схеми від струмів у вузлах схеми РЕМ.
5. Розроблено метод оцінки залишкового комутаційного ресурсу високовольтного вимикача за декількома значеннями ресурсної характеристики вимикача з використанням теорії нечітких множин. Запропоновано математичну модель вимикача, що створена на базі відновленої ресурсної характеристики, здатної вирішувати задачі визначення залишкового ресурсу вимикача після чергової комутації з урахуванням значення струму комутації.
6. Розроблено діагностичну модель вимикача, яка дозволяє враховувати ступінь працездатності кожного окремого функціонального вузла вимикача та вплив працездатності цього вузла на загальний технічний стан вимикача з урахуванням накопиченого досвіду експлуатації.
7. Розроблено експертну систему визначення варіанту схеми електропостачання споживачів РЕМ при відновленні режиму, яка враховує: неповноту вхідної інформації, відсутність перевантажень елементів схеми, стан вимикачів високої напруги, загальну кількість перемикань, пріоритетність навантажень.






