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ВЫВОДЫ
	ИзученсинтезводныхрастворовкомплексныххлоридныхифосфатныхЙалюминияУстановленочтовзаимодействиеортофосфорнойисолянойнотсразличногородаалюминийсодержащимсырьемприводиткобразованиюныхрастворовкомплексныхсолейалюминияотличающихсясвоимифизикоическимиикоагулирующимисвойствами
	НаиболееэффективнымикоагулянтамиявляютсяПГХАиКФАС
тезированныенаосновеАЮОН					
	УстановленочтоводныерастворыкомплексныххлоридныхсолейминиясинтезированныенаосновеАЮОНоставаясьвметастабильномояниисохраняютсвоисвойствавтечениенесколькихлет
	ВкачествекритерияоценкиэффективностикоагулянтовпредложенаіченаудельногосниженияоптическойплотностиводынаединицудозыулянтаПоказаночтоорганическиевеществаобуславливающиецветностьлспособствуютформированиюхлопьевобладающихболеевысокойщионнойспособностьючтоподтверждаетсяанализомзависимостейіьногоэффектаочисткиотдозывводимогокоагулянта
	Температураобрабатываемойводымаловлияетнаэффективностьуляционнойочисткисприменениемкомплексныххлоридныхифосфатныхйалюминия
	Увеличениедозыкоагулирующихагентовспособствуетснижениюточнойконцентрацииионовалюминиявочищеннойводе
	СпонижениемпоказателякислотностисредывинтервалеотдоективностькоагуляцииприиспользованииПГХАснижаетсяавслучаелененияКФАСувеличивается
	НаэффективностьобесцвечиванияводыприиспользованиивкачествеулянтаКФАСсущественноевлияниеоказываетанионныйсоставсистемыазаночтофосфатывносимыевсистемускоагулянтомусиливают
			‘				
гативнуюустойчивостьколлоидовобуславливающихцветностьводыитвуютвформированииводорастворимыхкислыхфосфатовалюминия
	ДляочисткиволжскойводывстворегСамарырекомендованадозаулянтаПГХАмглвинтервалеизмененийтемпературы°Сиисходнойгностиградцвэффекточисткиприэтомсоставляет
	КФАСмогутбытьиспользованывкачествекоагулянтовдляполучениягпитьевогокачестватолькопридозахреагентамглиодновременномтленииСаОНвколичествемглприэтомисходнаяцветностьводынекнапревышатьградцв
	С	использованиемсинтезированного	внастоящейработе
экоэффективногокоагулянтаКбыларазработанаивнедренаналокальныхлныхсооруженияхОАОВолгокабельгСамаратехнологияуляционнойочисткипродувочныхсточныхводкотельнойСточнаяводаденнаяпопредложеннойтехнологическойсхемеимеласледующиеосновныеізателиАмглмглоптическаяплотностьнойводыснижаетсясдо
ЭкономияотвнедрениявысокоэффективногоПГХАвзаменсульфатаминиясоставляетрубнамочищаемойводыаприиспользованииулянтанаосновеКФАСрубприэтомпредотвращаемыйюгическийэффектприиспользованиикоагулянтаКприусловной
о
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