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I СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ.

1.1 Плотностной гамма-гамма каротаж.

1.2 Физизико-технические предпосылки определения плотности горных пород.

1.3 Факторы, влияющие на показания аппаратуры ГГК-П.

1.4 Геофизическая томография.
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РАССЕЯНИЯ ГАММА-КВАНТОВ В ГОРНОЙ ПОРОДЕ.

2.1 Теоретические и экспериментальные методы исследования полей гаммча;Кванто&.'.-.:.

2.2 Расчет интенсивности регистрируемого излучения однократно рассеянных гамма-квантов.

2.3 Решение задач ГГК методом Монте-Карло.
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2.5 Алгоритм Монте-Карло в блоке расчетов.
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ГЕОМЕТРИИ СКВАЖИННОГО ЗОНДА ПЛОТНОСТНОЙ ГАММА-ГАММА ТОМОГРАФИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЕГО ПАРАМЕТРОВ.

3.1 Требования, предъявляемые к аппаратуре плотностной гамма-гамма томографии.

3.2 Применение метода однократно рассеянного гаммаизлучения для оптимизации параметров зонда.

3.3 Результаты моделирования и оптимизация параметров зонда.
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3.7 Определение пористости пород.
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IV ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОРОД СТЕНКИ СКВАЖИНЫ.

4.1 Итеративный алгоритм восстановления.

4.2 Модельный эксперимент по восстановлению плотности пород с применением компьютерной томографии.

4.3 Параметры аппаратуры плотностной гамма-гамма томографии.
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