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		Єгурнов О.І. Обгрунтування і розрахунок параметрів еластичних просіваючих поверхонь для вібраційних грохотів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – гірничі машини. Національний гірничий університет. Дніпропетровськ, 2004.
Дисертація присвячена питанню підвищення ефективності вібраційного обезводнення тонких шламів або мулистих мас як одному з недостатньо ефективних процесів виробництва. В роботі вивчаються плоскі еластичні сита з перфорованою поверхнею. Виконують їх за одне ціле з ребрами жорсткості і встановлюють на грохот з попереднім натягом. Динамічною моделлю сита вибрана гладка пластина еквівалентної товщини, визначувана з енергетичних виразів. Поведінка сита при вібрації описується амплітудно-частотною характеристикою із співвідношень геометрично нелінійної динаміки пластин. Облік внутрішнього тертя в матеріалі проводиться по теорії комплексного модуля пружності. Результати порівнюються з розрахунком по теорії в'язкого тертя і з даними проведеного експерименту. Показано, що при високих значеннях коефіцієнта дисипації в матеріалі теорія комплексного модуля пружності дає більш точні результати. Експериментом виявлено і теорією підтверджено істотне підвищення демпфуючих властивостей сита за наявності приєднаного навантаження у вигляді пульпи.
Результати досліджень реалізовані у вигляді методики розрахунку амплітудно-частотних характеристик еластичних поверхонь по якій підбирають конструктивні параметри сита для роботи його на грохоті в резонансному режимі. Наводяться результати упровадження еластичних поверхонь і обговорюються перспективи їх використовування.




		Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, в якій вирішена наукова задача важливого прикладного значення яка покладається в обґрунтуванні параметрів еластичних просіваючих поверхонь карткового типу для зневоднювальних вібраційних грохотів та розвитку методів розрахунку динаміки таких робочих поверхонь для підвищення на цій основі ефективності їх роботи.






