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Принятые обозначения и сокращения
А - адсорбция ПАВ на твердом адсорбенте; а - мольная доля ПАВ в растворе; с - концентрация ПАВ;
Сисх и Сравн - исходная и равновесная концентрации ПАВ; С\ - ККМ первого ПАВ в смеси; С2 - ККМ второго ПАВ в смеси; С12 - ККМ бинарной смеси ПАВ;
Спа- концентрация раствора смеси двух ПАВ, соответствующая поверхностному натяжению о;
Са - безразмерная критическая скорость сдвига; с»- растворимость газа в жидкости Б -коэффициент диффузии;
ё - диаметр пузырька в момент времени средний эффективный диаметр пенных пузырьков;
ёо - начальный диаметр пузырька;
- средний диаметр в ьтом интервале, Е - модуль упругости пенной пленки;
Ешах - максимальное значение поверхностной силы, приходящейся на отдельную частицу;
О - градиент давления гравитационных и капиллярных сил;
g - ускорение свободного падения;
к - высота слоя пены над поверхностью жидкости;
к1 толщина ньютоновских черных пленок;
к2 толщина обычных черных пленок;
ккр - критическая толщина пленки;
К - показатель кратности (кратность) пены;
к - константа в кинетических уравнениях для укрупнения пенных пузырьков за счет Оствальдова созревания; к - эффективная газопроницаемость из пузырька через пленку ; к- константа уравнения Арбузова-Гребенщикова; к - коэффициент консистенции; кв - постоянная Больцмана;
Кс - безразмерный коэффициент проницаемости каналов с жесткими стенками;
кт1 - проницаемость газа через монослой ПАВ;
Кп - безразмерный коэффициент проницаемости сетки;
кп - проницаемость пористой среды;
М - молярная масса;
т- масса адсорбента;

