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Введение

Глава 1 Анализ способов и технологических процессов получения и комбинированной обработки термостойких металлокерамических покрытий

1.1 Технологическое обеспечение получения требуемых характеристик поверхностного слоя под термостойкие покрытия

1.2 Конструктивные характеристики проточной части горячей зоны тепловых двигателей

1.3 Отработка технологичности проточного тракта

1.4 Технологическое обоснование выбора материалов для нанесения локальных теплозащитных покрытий на горячую

зону тепловых двигателей

Анализ материалов по теме работы и обоснование выбора решаемых задач для достижения поставленной цели

Глава 2 Пути и последовательность решения поставленных задач по комбинированной обработке переходных участков металлокерамических покрытий

2.1 Научные гипотезы

2.2 Обоснование выбора объектов исследований

2.3 Материальная база для проведения исследований

2.4 Материалы нанесенных на переходные участки многослойных теплозащитных покрытий

2.5 Последовательность выполнения этапов работы и решения задач для достижения поставленной цели

Выводы по главе

Глава 3 Механизм и моделирование процесса обработки сопрягаемых

участков покрытий

3.1 Механизм получения многокомпонентных покрытий на

переходных участках горячей зоны ракетных двигателей

3.2 Моделирование процесса обработки сопрягаемых участков покрытий при ограниченном доступе инструмента в зону удаления припуска

3.3 Методики расчета режимов нанесения абразивного зерна и параметров гибкого абразивного инструмента

3.4 Обеспечение качества подготовки поверхности переходных участков, и оценка ее влияния на адгезионную прочность получаемого покрытия
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Глава 4 Разработка технологии и реализация материалов по размерной чистовой комбинированной обработке переходных участков покрытий

4.1 Новые способы получения эрозионно-стойких теплозащитных покрытий на переходных участках детали с возможностью их последующей чистовой обработки

4.2 Особенности проектирования технологии локальной обработки плавного перехода и чистовой обработки теплозащитного покрытия в зоне кольцевых щелевых завес впрыска топлива

4.3 Экспериментальное обоснование назначения минимального припуска на чистовую обработку переходных участков

4.4 Технология чистовой комбинированной электро-абразивной обработки переходных участков металлокерамических покрытий

4.4.1 Обоснование необходимости чистовой обработки переходных участков покрытий

4.4.2 Современные способы тепловой защиты, применяемые для переходных участков камер

сгорания и реактивных сопел ракетных двигателей

4.4.3 Отработка производственной технологичности поверхности переходных участков под эксплуатационные требования к покрытиям

4.4.4 Этапы проектирования технологического процесса обработки покрытия на переходных участках детали

4.4.5 Проектирование технологического процесса обработки переходных участков

4.5 Технология контроля качества переходных участков металлокерамических покрытий после чистовой обработки

4.6 Перспективы электро-абразивной обработки покрытий в закрытых полостях
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