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ВВЕДЕНИЕ.
§ 0.1. Концепция предельного коэффициента интенсивности напряжений
§ 0.2. Коэффициент интенсивности напряжений.
§ 0.3. Деформационный критерий прочности и разрушения.
§ 0.4. Торможение трещин приклепанными стрингерами.
§ 0.5. Чувствительность системы, моделирующей пластину с трещиной при наличии тормозных элементов, к изменению параметров
Список обозначений.
Глава 1. РАВНОВЕСИЕ ТРЕЩИНЫ В ХРУПКОМ ТЕЛЕ ПРИ
НАЛИЧИИ УСИЛИЙ, МОДЕЛИРУЮЩИХ ТОРМОЗНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ.-.
§ 1.1. Постановка задачи.
§ 1.2. Определение напряженного состояния системы
§ 1.3. Упрощенный подход к вычислению напряженного состояния системы.
§ 1.4. Использование модифицированного интегрального критерия
Нейбера — Новожилова.
§ 1.5. Выводы
Глава 2. РАВНОВЕСИЕ ХРУПКОЙ ТРЕЩИНЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ СИСТЕМЫ УСИЛИЙ, МОДЕЛИРУЮЩИХ ТОРМОЗНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ .:.
§ 2.1. Постановка задачи
§ 2.2. Определение напряженного состояния системы.
§ 2.2.1. Решение поставленной задачи при е =
§ 2.2.2. Решение поставленной задачи при Ь = 0.!.
§ 2.3. Использование модифицированного интегрального критерия
Нейбера — Новожилова.
§ 2.4. Выводы
Глава 3. РАВНОВЕСИЕ ХРУПКОЙ ТРЕЩИНЫ ПРИ НАЛИЧИИ
РЯДА ПОДКРЕПЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ.
§ 3.1. Постановка задачи
3.2. Определение напряженного состояния тела с трещиной, когда имеется ряд подкрепляющих элементов.
§ 3.3. Использование модифицированного интегрального критерия
Нейбера — Новожилова
§ 3.4. Выводы
Глава 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ ХРУПКОЙ ПРОЧНОСТИ В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ С ПОДКРЕПЛЯЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
§4.1. Теоретическое обоснование.
§ 4.2. Результаты экспериментов. Сравнение с теорией.
§ 4.3. Выводы.
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