Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: https://mydisser.com/search.html
Туре, Мамади.
Расчет ребристых пластин с помощью континуальной модели : диссертация ... кандидата технических наук : 01.02.03. - Ленинград, 1984. - 89 с. : ил.больше
Цитаты из текста:
· стр. 1
^f: S^'^/zofi/-^ ЛЕНИНГРДЦСКИЙ ОРДЕНОВ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ На правах рукописи ТУРЕ Мамади УДК:539.3 РАСЧЕТ РЕБРИСТЫХ ПЛАСТИН С ПОМОЩЬЮ КОНТИНУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ Специальность 01.02.03 - строительная механика Диссертация на соискание ученой степени
· стр. 2
континуальных моделей д 1.3. Расчет ребристых пластин методом конечных элементов / ^ 1.4. Выводы по главе I j2 2. ОЦЕНКА ОБЛАСТИ ПРИШЕНИЯ КОНТИНУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ РЕБРИСТЫХ ПЛАСТИН НА ПРИМЕРЕ ПЛАСТИНЫ, ШАРНИРНО ОПЕРТОЙ ПО ВСЕМУ КОНТУРУ Ц 2.1. Расчет ребристых пластин, шарнирно опертых по всему контуру, на основе
· стр. 9
усло виях становятся вполне приемлемыми континуальные модели реб ристых пластин, значительно снижающие трудоемкость расчета. 1.2. Использование континуальных моделей Континуальная модель в виде ортотропной пластины для расчета прямоугольной плиты, подкрепленной в двух направле ниях одинаковыми и
· 
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИкандидат технических наук Туре, Мамади
ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ . $
1.1. Общие вопросы теории пластин, подкрепленных ребрами . @
1.2. Использование континуальных моделей . д
1.3. Расчет ребристых пластин методом конечных элементов . ^
1.4. Выводы по главе I . ^
2. ОЦЕНКА ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТИНУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ РЕБРИСТЫХ ПЛАСТИН НА ПРИМЕРЕ ПЛАСТИНЫ, ШАРНИРНО ОПЕРТОЙ ПО ВСЕМУ КОНТУРУ. ц
2.1. Расчет ребристых пластин, шарнирно опертых по всему контуру, на основе континуальной модели в виде неоднородной по толщине ортотропной пластины.
2.2. Расчет ребристых пластин с помощью приближенной континуальной модели в виде однородной по толщине ортотропной пластины . ^
2.3. Описание программы
2.4. Сравнение результатов расчета на основе континуальной модели в виде неоднородной по толщине ортотропной пластины с результатами расчета по дискретно-континуальной модели
2.5. Сравнение результатов расчета ребристых пластин с помощью точной и приближенной континуальных моделей . ^
2.6. Выводы по главе 2 .^у
3. РАСЧЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛАСТИН, ПОДКРЕПЛЕННЫХ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ РЕБЕР С ПОМОЩЬЮ ТОЧНОЙ КОНТИНУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ И МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ . ^
3.1. Вывод матрицы жесткости прямоугольного конечного элемента точной континуальной модели ребристой пластины . ^
3.2. Оценка погрешности расчета с помощью матрицы жесткости (3.14) ребристых пластин при различных условиях опирания . дд
3.3. Исследование влияния жесткости поперечных балок на работу пролетного строения моста
3.4. Выводы по главе

8

4

