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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології. - Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, 2004 р.
Дисертацію присвячено питанням теоретичних та експериментальних досліджень процесу очищення відхідних газів від фенолу електрофізичним способом. Проведено порівняльні дослідження використання різних газових електророзрядів для знешкодження викидів фенолу. Встановлено доцільність застосування стримерного розряду для вирішення цієї проблеми. Визначено параметри стримерного розряду, які забезпечують максимальну ступінь очищення. Отримано математичну модель процесу очищення викидів фенолу в стримерному розряді. Досліджено вплив технологічних параметрів газового потоку на ефективність знешкодження фенолу. За результатами досліджень розроблено конструкцію модернізованого електрофільтра для сумісного знешкодження викидів фенолу та викидів пилу.




		У результаті проведених теоретичних і експериментальних досліджень одержані такі результати:
1. Виконано теоретичне обґрунтування доцільності використання процесу нейтралізації фенолу, що базується на впливі електромагнітних полів на токсичні речовини. Це дозволило довести перспективність використання даного процесу для очищення газу.
2. Установлено, що з основних газових електророзрядів для знешкодження викидів фенолу найбільш прийнятним є стримерный розряд, тому що він дозволяє дестабілізувати, а, отже знешкодити максимальну, у 4 рази більшу кількість молекул газових викидів, у порівнянні з іншими газовими розрядами.
3. Одержано математичну модель процесу пиловловлення при використанні стримерного розряду для електрофізичного знешкодження кисневмісних похідних вуглеводнів. Визначено лінійну залежність ступеня очищення від прикладеної напруги в таких межах зміни факторів: прикладна напруга 50…100 кВ, початкова концентрація фенолу 0,25…100 мг/м3.
4. Розроблено конструкцію газоочисного апарата для ефективного знешкодження газоподібних компонентів електрофізичним методом.
5. Одержано залежність відстані між решітками-електродами і коефіцієнтом живого перерізу решітки. Ця залежність дозволяє вибрати електроди, що поліпшують газорозподіл в електрофільтрі.
6. Розроблено конструкцію електрофільтра, що дозволяє під час знепилення відхідних газів нейтралізувати викиди фенолу.
Результати роботи прийняті до впровадження на ВАТ "Укрграфіт", у ТОВ "Електротехпривод". Відвернений еколого-економічний збиток від упровадження запропонованого методу знешкодження викидів фенолу в умовах вищезгаданих підприємств складе 384 тис. грн/рік.






