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Введение
Глава 1. История развития детекторов с ПДС.
Глава 2. Физические основы работы детекторов с ПДС.
2.1 Определение и виды ПДС
2.2 Теплофизические аспекты перегретых жидкостей. Расчёт теплофизических свойств.
2.3 От пузырьковой камеры к ПДС. "Время жизни" ПДС.
2.4 Методы изготовления и материалы ПДС. Требования, предъявляемые к компонентам ПДС.
2.5 Методы считывания показаний с детекторов на основе ПДС.
Выводы к главе 2.
Глава 3. Моделирование процессов взаимодействия ИИ с ПДС.
3.1 Микродозиметрическая модель взаимодействия ИИ с ПДС.
3.1.1 Основы микродозиметрического подхода к моделированию. «Функция попадания».
3.1.2 Непеосредственно-ионизирующие излучения.
3.1.3 Косвенно-ионизирующие излучения. . ■ .■
Постановка задачи. Основная расчётная формула.
Выход вторичных заряженных частиц при облучении нейтронами.
3.1.4 Комплекс программ для исследования регистрационных характеристик детекторов с ПДС.
3.2 Характеристики детекторов с ПДС при регистрации ИИ различных типов.
3.2.1 Измерение активности а-излучающих и спонтанно-делящихся изотопов.
Способ измерения.
Температурная зависимость чувствительности.
Зависимость чувствительности от давления.
Зависимость чувствительности от энергии а-частиц.
Зависимость чувствительности от дисперсности эмульсии.
Чувствительность ПДС к делящимся изотопам.
3.2.2 Нейтронное излучение.
Зависимость чувствительности от температуры.
Зависимость чувствительности от химического состава.
Зависимость чувствительности от дисперсности.
Использование ПДС в качестве рабочего тела дозиметров.
Возможности использования ПДС в нейтронной спектрометрии.
3.3 Экспериментальная проверка адекватности расчётной модели.
3.3.1 Измерение чувствительности ПДС к внутреннему а-излучению.
3.3.2 Измерение энергетической зависимости чувствительности детекторов с ПДС к быстрым нейтронам на ускорителе Ван де Граафа.
Постановка эксперимента.
Калибровка борного счётчика.
Поправка на рассеянное и отражённое излучения.
Угловое распределение нейтронов.
Зависимость энергии нейтронов от частоты поворотного магнита. 101 Формула для расчёта флюенса нейтронов по результатам измерений.
Результаты измерений. Сравнение с расчётными данными.
Выводы к главе 3. '
Глава 4. Области применения детекторов с ПДС и примеры их использования на различных объектах.
Дозиметрия на ядерно-физических установках.
Использование ПДС на термоядерных установках.
Регистрация нейтронного излучения при работе электронных медицинских ускорителей (типа Clinac 1800).
Использование детекторов с ПДС в аварийных ситуациях.
Измерения в Чернобыле.
Стационарные системы дозиметрического и спектрометрического контроля.
Индивидуальный дозиметр нейтронов.
Детектирование тяжелых высокоэнергетических частиц. ПДС в качестве долгоживущей пузырьковой камеры.
ПДС и ЛПЭ-метрия.
О тканеэквивалентности ПДС. Фантом на основе ПДС
Измерение a-активности и активности спонтанного деления в жидких пробах.
Выводы к главе 4.
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