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[bookmark: bookmark45]ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
1 .Исследование совместной работы железнодорожного земляного полотна и слабых оснований в сложных инженерно-геологических условиях, разработка методов проектирования, строительства и реконструкции железных дорог с использованием новых проектных решений является актуальной задачей для развития инфраструктуры Дальневосточного региона.
6. Разработана методика расчетного обоснования взаимодействия геосинтетических материалов с грунтами насыпей и их оснований, позволяющая учитывать параметры их совместной работы;
7. Численная модель совместно с разработанной методикой расчетного обоснования позволяет зшесть основные физико-механические свойства грунтов и геоматериалов, влияющие на напряженно-деформированное состояние конструкции.
8. Упругопластическая модель, с использованием разработанной методики расчетного обоснования, предложенная для расчета конструкций транспортных сооружений с применением геоматериалов хорошо сопоставима с результатами лабораторных и полевых экспериментов и может быть рекомендована при проектировании, строительстве и реконструкции земляного полотна железных дорог и его основания в сложных природноклиматических и инженерно-геологических условиях Дальневосточного региона.
9. Численное моделирование дает возможность выполнять прогноз напряженного состояния насыпей железных дорог и их оснований, усиленных геосинтетическими материалами на основании полошенной зависимости изменения напряженного состояния геокомпозитной среды.
10. Выполненная апробация новых конструктивных решений с использованием геосинтетических материалов при неблагоприятных инженерно-геологических условиях при выполнении НИР, результаты которых внедрены в рабочее проектирование, позволяет обеспечить требуемые параметры эксплуатации земляного полотна и безопасность движущихся поездов.
11. Результаты исследования напряженно-деформированного состояния и определения рациональных параметров конструкций, обеспечивающих эксплуатационную надежность земляного полотна внедрены при разработке проектно-сметной документации по строительству в 2008 г. и при выполнении строительных работ в 2009 г. по станции Дюанка ДвостЖД.

