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Введение. Стр.
Гл. 1 .Аналитические методы приближенного решения задач Стр. 12 упругого и упругопластического деформирования тел.
1.1.0 трехосном расширении упругопластического Стр. 12 пространства, ослабленного полостью.
1.2.Упругопластическое состояние при двухосном рас- Стр.21 тяжении толстой пластины, ослабленной круговым отверстием, с учетом упругой сжимаемости.
1.3. Об использовании метода возмущений при реше- Стр.28 нии упругопластнческих задач с учетом упрочпеппя.
1.4.К расчету изгиба толстой полосы при степенном ('тр. V? упрочнении
1.5. Проектирование деталей с шдмппоп копфпгурмцп С тр.-12 ей отверстия после деформации.
1.6. Расчет оптимальной формы заготовки листа для Стр.47 получения детали с заданной конфигурацией ослабленной области.
1.7.Упругопластическое состояние труб под действием Стр.55 равномерного внутреннего давления
1.8. Применение метода малого параметра к проекта- Стр.60 рованию равнопрочных конструкций.
1.9. О возможности совместного применения метода Стр.69 малого параметра и метода граничных элементов к решению пространственных упругопластнческих задач.
1.10.Расчёт оболочек малой конусности методом мало- Стр.75 го параметра.
Глава 2. Несущая способность вязкопластических пластин и Стр.84 оболочек.
2.1. Деформирование вязкопластических пластин и Стр.84 оболочек вращения при первоначальном условии текучести Треска.
2.2. Расчет деформирования вязкопластических пла- Стр.94 стин при первоначальном условии пластичности Треска вариационными методами.
2.3. Деформирование вязкопластических пластин и Стр.98 оболочек вращения при первоначальном условии текучести максимального приведённого напряжения.
2.4. Учёт нелинейной вязкости при деформировании Стр. 107 пластин и оболочек вращения при первоначальных ку-сочио-липсйиых условиях пластичности.
Глава 3. Вариационные методы определения напряженно- Стр. 1 17 деформированного состояния тел и конструкций
3.1. Вариационное уравнение для кинематически допустимых полей скоростей перемещений и статически Стр. 117 уравновешенных напряжений.
3.2.Смешанный вариационный принцип для сред, об- Стр.120 ладающих потенциалами напряжений и деформаций (скоростей деформаций).
3.3.Использование вариационного принципа для вязко- Стр. 124 пластических оболочек.
3.4. Использование смешанного вариационного прин- Стр.138 ципа для определения напряженно-деформированного состояния тонкой оболочки из трансверсально-изотропного материала

8

4

