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ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. СЕЛЕКЦИЯ ЛИНИЙ ГЕНЕРАЦИИ В МОЛЕКУЛЯРНЫХ ИК-ЛАЗЕРАХ
С ДИСПЕРСИОННЫМИ РЕЗОНАТОРАМИ.
§ I. Постановка задачи.
§ 2. Выбор модели и метбдики расчета частотно-селективных потерь резонатора с дифракционной решеткой.
§ 3. Экспериментальное и теоретическое исследование функции частотно-селективных потерь (ФЧСП) резонатора с дифракционной решеткой. . ♦ а) Анализ работы решетки в резонаторе; возможность аппроксимации решетки плоским зеркалом с дисперсией.•. б) Методика расчета ШЧСП; резонатора с дифракционной решеткой.— .у; t. в) Экспериментальное исследование ФЧСП резонатора с дифракционной решеткой.
§ 4. Результаты исследования частотно-селективных свойств резонаторов с дифракционными решетками. а) Сравнение экспериментальных и расчетных ФЧСП резонатора с дифракционной решеткой. б) Сравнение селективных свойств дисперсионных резонаторов.
§ 5. Экспериментальные исследования частотно-селективных газовых лазеров ИК-диапазона. а) С0£-лазер с дифракционной решеткой. б) СО-лазер с дифракционной решеткой. в) селекция переходов генерации в СО-лазере с дифракционным отражающим интерферометром. . . .69 г) селекция секвенциальных переходов в COg-лазере с комбинированным резонатором.
Резюме.
ГЛАВА П. СТАБИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕСТРОЙКА ЧАСТОТЫ ГЕНЕРАЦИИ, МОДУЛЯЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЫО ЭФФЕКТА ШТАРКА В
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ГАЗАХ.
§ I. Постановка вопроса.
§ 2. Эффект Штарка и его применение для стабилизированной перестройки частоты лазерной генерации. а) Эффект Штарка в молекулярных газах: основные характеристики. б) 0 предварительном подборе молекул для штарков-ской стабилизации частоты.9!
§ 3. Экспериментальное исследование штарковской модуляции интенсивности излучения СО- и СО^-лазеров ИК-диапа-зона. а) Выбор методики измерений. Описание экспериментальной установки.9' б) Результаты исследования штарковской модуляции излучения СО^-лазера.I в) Результаты исследования штарковской модуляции излучения СО-лазера.П
§ 4. Экспериментальное исследование штарковской стабилизации частоты генерации СО и С0<?-лазеров. . . . J19 а) Экспериментальная установка. Оптимизация параметров системы штарковской стабилизации. . . . П б) Результаты исследования штарковской стабилизации и перестройки частоты генерации СО и СО^-лазеров^б
Резюме.
ГЛАВА Ш. РАСШИРЕНИЕ И УНИФИКАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ ГЕНЕРАЦИИ ЛАЗЕРА С
ПОМОЩЬЮ ДВУХСЕКЦИОННОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА.
§ I. Постановка вопроса.
§ 2. Применение двухсекционного интерферометра для стабилизации частоты частотно-перестраиваемого лазера. а) Принцип действия. б) Выбор оптимальной конструкции и параметров интерферометра.
§ 3. Экспериментальное исследование стабилизированной перестройки частоты генерации лазера при помощи двухсекционного интерферометра.
Резюме.
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