Для поиска данной работы перейдите по ссылке:
https://mydisser.com/search.html
Шершнева, Мария Владимировна.
Научные основы технологий утилизации силикатсодержащих отходов : диссертация ... доктора технических наук : 25.00.36 / Шершнева Мария Владимировна; [Место защиты: Сев.-Зап. гос. заоч. техн. ун-т]. - Санкт-Петербург, 2009. - 365 с. : ил.
больше
Цитаты из текста:
стр. 1
рукописи 052Ui000430 ШЕРШНЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ СИЛИКАТСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени
стр. 4
отработанного доменного гранулированного шлака в обжиговой керамике 6.6 Выводы по главе 6 ГЛАВА 7. РАСЧЕТ ИНДЕКСА PQ ДЛЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ СИЛИКАТСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ И РАСЧЕТ ПРЕДОТВРАЩЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА 7.1 Определение индекса PQ для предложенных технологий утилизации силикатсодержащих отходов 7.1.1 Определение индекса PQ для технологии утилизации хлоритсодержащего щебня 7.1.2 Определение индекса PQ для...
стр. 172
получен соответствующий акт (Приложение 14). 173 ГЛАВА 7. РАСЧЕТ ИНДЕКСА PQ ДЛЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ СИЛИКАТСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ И РАСЧЕТ ПРЕДОТВРАЩЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА 7.1 Определение индекса PQ для предложенных технологий утилизации силикатсодержащих отходов 7.1.1 Определение индекса PQ

Оглавление диссертации
доктор технических наук Шершнева, Мария Владимировна
Введение

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПО ВОПРОСАМ 11 УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ И СПОСОБАМ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

1.1 Количество образования и способы утилизации твердых 11 промышленных отходов

1.1.1 Отходы горнодобывающей промышленности

1.1.2 Отходы металлургического производства

1.1.3 Отходы производства строительных материалов.

1.1.4 Отходы тепловой энергетики и топливной промышленности

1.2 Способы очистки вод от ионов тяжелых металлов (ИТМ)

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБОСНОВАНИЯ 32 ГЕОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ СИЛИКАТНЫХ И ГИДРОСИЛИКАТНЫХ ОТХОДОВ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ

2.1 Методы исследования

2.1.1 ИК- фурье спектрометрия

2.1.2 Атомно-абсорбционный метод исследования

2.1.3 Калориметрические измерения

2.1.4 Индикаторный метод исследования распределения центров 37 адсорбции на поверхности твердой фазы

2.1.5 Рентгеннофазовый анализ

2.1.6 Определение нефтепродуктов

2.1.7 Определение водородного показателя среды

2.2 Выбор условий исследования

2.2.1 Подготовка модельных растворов ИТМ

2.2.2 Выбор условий исследования при определении статической 43 активности силикатсодержащих отходов

2.2.3 Выбор условий исследования при определении динамической 44 активности силикатсодержащих отходов

2.3 Теоретические основы обоснования геозащитных свойств 48 силикатных и гидросилкатных отходов кальция и магния

2.4 Обработка результатов измерений

2.5 Выводы по главе

ГЛАВА 3. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ БОЯ БЕТОНА 71 И ПЕНОБЕТОНА

3.1 Технология утилизации боя бетона

3.1.1 Определение геозащитного резерва боя бетона

3.1.2 Технология утилизации боя бетона

3.2 Технология утилизации отходов производства пенобетона

3.2.1 Определение геозащитного резерва отходов пенобетона

3.2.2 Исследование нейтрализующей способности отходов пенобетона

3.2.2.1 Кислотность почв и традиционные реагенты

3.2.2.2 Нейтрализующая способность отходов пенобетона

3.2.2.3 Раскисление почв пенобетоном

3.3 Выводы по главе

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОЗАЩИТНЫХ 92 СВОЙСТВ ХЛОРИТСОДЕРСОДЕЖАЩЕГО ЩЕБНЯ

4.1. Результаты исследования хлоритсодержащего щебня методом 96 РФА

4.2 Исследования хлоритсодержащего щебня методом распределения 97 центров адсорбции

4.4 Определение активности щебня по поглощению нефтепродуктов и 99 тяжелых металлов

4.5 Физико-механические исследования хлоритсодержащего щебня

4.5.1 Определение зернового состава

4.5.2 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц

4.5.3 Определение содержания глины в комках

4.5.4 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и 109 игловатой формы

4.5.5 Определение дробимости

4.5.6 Определение содержания зерен слабых горных пород

4.5.7 Определение истираемо сти

4.5.8 Определение морозостойкости

4.5.9 Определение устойчивости структуры хлоритсодержащего 116 щебня против распадов

4.5.10 Определение насыпной плотности и пустотности

4.5.11 Результаты физико-механических исследований

4.6 Технологическая схема утилизации хлоритсодержащего щебня

4.7 Выводы по главе

ГЛАВА 5. ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ 127 СИЛИКАТСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ В АЭРИРОВАННЫЕ ПЕНОЙ МАТЕРИАЛЫ

5.1 Утилизация золы ТЭС при гидротермальных условиях твердения 127 аэрированных материалов

5.1.1 Характеристика отхода

5.1.2 Технология производства пенобетона

5.1.3 Исследование возможности использования зол Каширской ГРЭС

5.1.4 Технология изготовления золопенобетона

5.1.5 Использование золопенобетона для защиты геосферы

5.1.5.1 Загрязнение почв ИТМ

5.1.5.2 Очистка почв от ИТМ

5.2 Утилизация техногенных песков при естественном твердении 149 аэрированных материалов

5.2.1 Описание объекта исследования

5.2.2 Получение пеносмеси с использованием техногенных песков и 150 области ее применения

5.3 Выводы по главе

ГЛАВА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОЗАЩИТНОГО

РЕЗЕРВА ДОМЕННОГО ГРАНУЛИРОВАННОГО ШЛАКА

6.1 Описание объекта исследования

6.2 Определение активности доменного гранулированного шлака

6.3 Определение теплот смачивания доменного гранулированного 161 шлака

6.4 Опытная эксплуатация доменного гранулированного шлака

6.5 Использование отработанного доменного гранулированного шлака 170 в обжиговой керамике

6.6 Выводы по главе

ГЛАВА 7. РАСЧЕТ ИНДЕКСА PQ ДЛЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 174 УТИЛИЗАЦИИ СИЛИКАТСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ И РАСЧЕТ ПРЕДОТВРАЩЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА

7.1 Определение индекса PQ для предложенных технологий 174 утилизации силикатсодержащих отходов

7.1.1 Определение индекса PQ для технологии утилизации 174 хлоритсодержащего щебня

7.1.2 Определение индекса PQ для технологии утилизации боя бетона

7.1.3 Определение индекса PQ для технологии утилизации доменного 199 гранулированного шлака

7.1.4 Определение индекса PQ для технологии утилизации отходов 222 пенобетона

7.1.5 Определение индекса PQ для технологии утилизации золы ТЭС

7.2 Расчет предотвращенного экологического ущерба

7.2.1 Методика расчета предотвращенного экологического ущерба

7.2.2 Расчет предотвращенного экологического ущерба при 253 использовании доменного гранулированного шлака

7.2.3 Расчет предотвращенного экологического ущерба при 254 использовании золы ТЭС

7.2.4 Расчет предотвращенного экологического ущерба при 255 использовании хлоритсодержащего щебня

7.2.5 Расчет предотвращенного экологического ущерба при 257 использовании боя бетона

7.2.6 Расчет предотвращенного экологического ущерба при 260 нейтрализации кислых почв отходами пенобетона

7.3 Выводы по главе 7 263 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 265 Литература 268 Приложение
8

4

