Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: https://mydisser.com/search.html
Релмасира Капреси Джолан Влияние процесса эволюции пор и трещин при фрикционном нагреве на ресурсную долговечность теплостойких сталей с покрытием
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
кандидат наук Релмасира Капреси Джолан
Введение

Глава 1 Состояние вопроса (литературный обзор)

1.1 Характерные особенности состояния поверхностных слоев при трении

1.2 Процесс структурообразования никотрированных покрытий на теплостойких сталях

1.2.1 Технология и структурообразование никотрированных покрытий

1.2.2 Взаимосвязь между структурными параметрами и физико-механическими свойствами никотрированных покрытий

1.3 Морфология поверхности трения и методы ее оценки

1.3.1 Методы оценки топографии поверхности трения

1.3.2 Методы измерения шероховатости трения

1.4 Анализ особенностей тепловой задачи трения и методов ее решения

1.4.1 Термодинамический анализ ряда положений тепловой задачи трения

1.4.2 Непрерывные и прерывные системы в ТНП

1.4.3 Скомпенсированные и нескомпенсированные процессы в ТНП

1.5 Особенности механизмов пластической деформации поверхностных слоев материалов при трении

1.6 Исследование процессов структурно-фазовых превращений

1.7 Выводы и постановка цели и задач работы

Глава 2 Исследование процессов структурно-фазовых превращений при фрикционном нагреве поверхностной зоны никотрированных сталей в

континуальном приближении

2.1 Обоснование выбора марки теплостойкой стали

2.1.1 Анализ физико-механических свойств теплостойких сталей

2.2 Выбор метода упрочнения поверхностной зоны

2.2.1 Термодинамический анализ процесса никотрирования сталей

2.2.2 Исследование процесса трещинообразования в поверхностной зоне никотрированных сталей

2.3 Оптимизация параметров процесса никотрирования

2.3.1 Толщина покрытия

2.4 Исследование исходного структурно-фазового состава никотрированной зоны

2.4.1 Анализ пористости поверхностной зоны

2.4.2 Закономерности формирования дислокационных структур в диффузионной зоне

2.4.3 Исследование фазового состава исходных структур в поверхностном слое

2.5 Исследование процессов структурно-фазовых превращений в результате фрикционного нагрева

2.5.1 Установка для измерения параметров процесса трения

2.5.2 Анализ поро-и трещинобразования в процессе трения

2.5.3 Исследование фазового состава вторичных структур

2.6 Экспериментальные и аналитические исследования температурных процессов в поверхностной зоне

2.6.1 Исследование температур на субшероховатых поверхностях Тсуб

2.6.2 Постановка тепловой задачи трения

2.7 Модельные представления термического удара

2.7.1 Континуальное приближение

2.7.2 Дискретный подход

2.8 Анализ причин возникновения восходящей диффузии

Глава 3 Использование метода молекулярной динамики (ММД) применительно к

задачам трибологии

3.1 Формализм метода молекулярной динамики

3.2 Анализ типов кристаллических решеток исходных фаз в никотрированном слое и переходной зоне

3.3 Разработка потенциалов межатомного взаимодействия (ПМВ)

3.3.1 Потенциалы для фаз a-Fe, y/-Fe и s-Fe

3.3.2 Тестирование ПМВ

3.4 Задание начальных условий

3.4.1 Задание начальной температуры

3.4.2 Задание начальной скорости колебаний атомов

3.4.3 Задание оптимального времени шага интегрирования Дт

3.5 Задание граничных условий

3.6 Моделирование дефектов в кристаллах

3.6.1 Нарушение термодинамического равновесия (ТДР) в металлах при трении

3.6.2 Моделирование точечных и линейных дефектов

3.6.3 Моделирование межзеренных границ

3.7 Визуализация дефектов

Глава 4 Моделирование процесса эволюции трещин и пор и критерии оценки

ресурсной долговечности

4.1 Моделирование процесса залечивания технологических пор и трещин

4.2 Моделирование процесса дислокационного упрочнения поверхностной зоны

4.2.1 Моделирование процесса формирования краевых дислокаций

4.2.2 Исследование процесса перемещения краевых дислокаций под действием ударного дислокационного напряжения одисл

4.2.3 Исследование процесса дислокационного упрочнения

4.3 Моделирование процессов зарождения и роста трещин и пор во вторичных структурах поверхностной зоны

4.4 Моделирование процессов усталостного разрушения и износа поверхностной зоны

4.4.1 Дилатонный механизм разрушения при порообразовании

4.4.2 Механизмы разрушения при трещинообразовании

Заключение

Список литературы

Приложения

Приложение А
8

4

