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ГЛАВА 1. ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

1.1. Особенности взаимодействия промышленных объектов с окружающей средой. Формирование геотехнических систем.

1.2. Плавучий атомный энергоблок для теплоэлектростанции малой мощности.

1.3. Нормативно-правовая база предотвращения загрязнения окружающей среды в ГТС "СЭУ - окружающая среда".

1.4. Воздействие СЭУ на окружающую среду.

1.4.1. Радиоактивное загрязнение.

1.4.2. Тепловое загрязнение гидросферы и атмосферы.

1.4.3. Другие виды воздействия на окружающую среду.

1.5. Методология инженерно-экологического анализа.

1.6. Развитие эксергетического метода термодинамического анализа.

1.7. Выводы и постановка задач исследования.

ГЛАВА 2. ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО

АНАЛИЗА ВЗАИМОДЕЙСВТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

2.1. Эксергетический метод термодинамического анализа ГТС.

2.2. Основные свойства эксергии.

2.3. Экологическое приложение эксергетического метода.

2.4. Эксергетическая оценка переноса массы и энергии в ГТС.

2.5. Термодинамические показатели состояния ГТС.

2.6. Выводы.

ГЛАВА 3. ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАВУЧЕГО АТОМНОГО ЭНЕРГОБЛОКА ЗЛ. Алгоритм и программа энергетического и эксергетического расчета ПЭБ.

3.2. Описание компьютерной программы.

3.3. Анализ эксергетических диаграмм ПЭБ.

3.4. Исследование влияния уровня теплофикационной мощности на энергетические и эксергетические характеристики ПЭБ.

3.5. Исследования влияния количества ступеней регенеративного подогрева на энергетические и эксергетические характеристики ПЭБ.

3.6. Исследование теплового воздействия ПЭБ на окружающую среду.

3.7. Выводы.

ГЛАВА 4. ЭКСЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА 4.1. Критерий минимума потерь эксергии в энергетической установке.

4.2. Критерий минимума эксергетических затрат на всем жизненном цикле энергетической установки.

4.3. Анализ элементов жизненного цикла ПЭБ.

4.4. Оценка опасности образующихся в ГТС отходов по величине их химической эксергии.

4.5. Принятие энергетических решений и определение альтернатив в энергетике.

4.6. Выводы.
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