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ВЫВОДЫ

1 .Проанализированы основные математические модели исследования ГС на нестационарных режимах фильтрации. При этом установлено, что неустановившийся приток в ранние периоды течения к ГС аналогичен течению к ВС между двумя параллельными непроницаемыми границами. В поздние периоды ВС с вертикальными трещинами также аналогичны процессам в ГС. Более практичным является рассмотрение модели нестационарной фильтрации ГС, вскрывшей полосообразный пласт с закрытыми границами, которая позволяет выяснить периоды притока.

2.Проанализированы приближенные аналитические решения неустановившейся фильтрации к ГС при больших значениях времени для различных моделей при различных граничных условиях.

3.Установлено, что в условиях конечного пласта при больших значениях времени наступает стабилизация пластового давления. При задании условий бесконечности пласта в ГС нельзя достичь установившегося состояния.

4.Показано, что при больших значениях времени параметры неустановившихся процессов стабилизируются или стремятся к параметрам установившихся режимов.

5.Предложен способ оценки времени наступления квазистационарного состояния для модели конечного и бесконечного пластов.

6.Представлены способы оценки типа заключительного фильтрационного потока при переходе на квазистационарное состояние.

7.Исследовано влияние геолого-физических и геометрических характеристик ГГС (толщина пласта, длины, расположения ГС относительно кровли и подошвы и расположение скважины относительно границ) на момент перехода на стационарное состояние для моделей в однородном и неоднородном пласте.

8,Оценена степень расхождения параметров пласта от стационарного значения. Наиболее существенное расхождение параметров пласта со стационарного значения при изменении длины ГС.

9.Исследовано влияние факторов геолого-физических и геометрических характеристик ГГС (толщина пласта, длины и расположения скважины) на момент перехода на стационарное состояние для модели неоднородного пласта.

Ю.Разработан подход к исследованию ГГС на квазистационарных режимах фильтрации для определения параметров пласта с заданной точностью с целью сокращения продолжительности исследования. На примере горизонтальной газовой скважины в условиях ОГКМ показана практическая реализация данного метода.


11.Предложен графоаналитический способ оценки времени выдержки ГГС на квазистационарном режиме в зависимости от параметра Фурье при заданной точности оценки параметров пласта и скважины.
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