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ОБЩИЕВЫВОДЫ

Вработесформулированынаоснованиитеоретическихиэкспериментальныхисследованийрекомендациипосоставлениюстатикодинамическихмоделейсооруженийсвисячимиконструктивнымиэлементами–сучетомнелинейныхособенностейповедениявисячихэлементовнелинейныезависимостидеформацийотнагрузкивупругойобластиработыматериалаконструкцийнелинейныезависимостисобственныхчастототамплитудколебанийнесимметричностьамплитудвертикальныхколебанийотносительноположенияравновесияПоказановлияниеэтихэффектовначастотыиформыпространственныхколебанийнаамплитудывынужденныхколебанийконструкцийнавнутренниеусилияинапряжения
Показананеобходимостьучетавподобныхсооруженияхразличныхвидовивеличинсилнеупругогосопротивлениявконструктивныхэлементахвособенности–пригашенииколебаниймостовмачтприпомощидополнительныхоттяжекПренебрежениеэтойособенностьюможетпривестикошибкамввычисленииамплитудвынужденныхколебанийотдопринекоторыхрежимахколебанийипараметрахрассмотренныхсооруженийПроведеныисследованияповлияниюизменениятрениявотдельныхконструктивныхэлементахнаамплитудысвободныхивынужденныхколебаний–спозицииуточненияпрямыхрасчетовипримененияэффективныхматериаловитехнологийизготовленияконструкцийдлягашенияколебаний
СозданаметодикамоделированиянатяжениягибкихконструктивныхэлементовсооруженийоттяжеквантПриэтомотмеченаважностьучетапровисанияэтихнатягиваемыхэлементовотсобственноговеса
ПредложенаметодикаучетавдинамическихмоделяхтрениявузлепереходависячихнесущихэлементовчерезпилоныстойкибереговыеопорызажимывопорахВЛитдВмоделиучтеносухоетрениенаконтактеэтихэлементов–сучетомвозможныхсмещенийпроскальзыванияконструкцийотносительнодругдругаатакжепродольныхиизгибныхдеформацийпилоновстоекОцененовлияниеучетаэтоготрениянаамплитудысвободныхивынужденныхколебанийДлярассмотренногопримераучетэтоготрениязначительноснижаетамплитудывынужденныхколебанийотдоразнанизкочастотныхрежимах
Уточненаметодикамоделированияаварийныхнагрузокнасооружения–примгновенныхразрушенияхотдельныхгибкихнесущихэлементовПредлагаетсяоцениватьреакциюсооружениянаподобноединамическоевоздействиепоособымкоэффициентамдинамичностисоотношениеполнойвеличиныпараметракегостатическойсоставляющейОцененыкоэффициентыдинамичностидлянесколькихвидовсооруженийКоэффициентыдинамичностипритакихнагрузкахмогутприближатьсякдлярассмотренногопримерамачтывысотоймприобрывеоднойизоттяжек
ВсеметодикидоведеныдочисленнойилилабораторнойэкспериментальнойпроверкиОниреализованыввидеблоксхемиприкладныхкомпьютерныхпрограммпорасчетусооруженийсгибкиминесущимиэлементамиРекомендованопрограммысоставлятьизтиповыхблоковчтопозволяетоперативноменятьисходныеданныеисхемывыводарезультатоватакжепроводитьисследованиянелинейныхколебанийвовременнойобласти
РазработанныеметодикиисследованиядинамикисооруженийсгибкиминесущимиэлементамипринятыкиспользованиювНациональнойэнергетическойкомпанииУкрэнергодляоценкинагрузокнаопорыЛЭПприобрывахпроводоввГосударственномДнепровскомпроектноминституте–дляразработкивариантовустройствгашенияколебанийПамятногознакаКосмонавтикивгДнепропетровсквИнститутефизикигорныхпроцессовНАНУкраины–длядинамическихрасчетовиподборапараметровгибкихзащитныхперемычек
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