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		Шаповал С.Л. Напружено-деформований стан та міцність цегляної кладки при місцевому її стисненні. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, 2005.
Дисертацію присвячено дослідженню напружено-деформованого стану місцевостиснених цегляних елементів для двох випадків прикладання навантаження (по всій товщині по середині елемента та на край). У роботі проаналізовано передумови експериментально-теоретичних досліджень даної проблеми.
Експериментально досліджені особливості роботи цегляних стінок при місцевому стисненні і стовпчиків при центральному прикладанні навантаження. Встановлено, що на міцність цегляної кладки при місцевому стисненні впливають висота, довжина елемента й розміри штампа.
Запропонована методика визначення міцності цегляних конструкцій при місцевому стисненні, яка враховує фактичний НДС, характер руйнування, основні геометричні параметри та характеристики міцності елемента. Розроблені рекомендації щодо практичного (інженерного) застосування запропонованої методики.
Результати дисертаційної роботи впроваджені в практику проектування і будівництва об’єктів у м. Києві, м. Ужгороді, м. Каневі.




		1. Існуючі норми при розрахунках міцності перерізів цегляних конструкцій на зминання (місцеве стиснення) базуються на емпіричних залежностях, не враховують фактичного НДС і суттєво занижують несучу здатність.
2. Виявлено характер руйнування цегляних зразків при їх місцевому завантаженні.
3. З’ясовано, що відношення довжини площадки місцевого завантаження до висоти чи довжини елемента є найбільш суттєвими факторами, що впливають на міцність при місцевому стисненні.
4. Установлена зона розповсюдження деформацій по вертикалі та горизонталі.
5. Запропонована методика міцності цегляних конструкцій при місцевому стисненні враховує фактичний НДС, характер руйнування, основні геометричні параметри і характеристики міцності.
6. Практичний метод розрахунку дає можливість оцінити несучу здатність цегляної конструкції при місцевому навантаженні по середині та на край по всій товщині стіни. Зіставлення теоретичних даних із результатами дослідів указує на достатню точність запропонованої методики, про що свідчать статистичні характеристики.
7. Результати досліджень упроваджені в практику проектування й будівництва, що дало змогу отримати суттєвий економічний ефект.






