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Введение

Глава 1. Состояние проблемы. Цель и задачи исследования

1. 1 Обзор условий формирования снежно-ледяных образований на

покрытиях автомобильных дорог

1.2 Физико-механические свойства снежно-ледяных образований

1.2.1 Прочностные свойства льда

1.2.2 Основные закономерности разрушения льда

1.3 Обзор методов содержания покрытий автомобильных дорог в зимний период

1.4 Методы удаления снежно-ледяных образований с покрытий автомобильных дорог

1.5 Преимущества дискового инструмента

1.6 Обзор влияния радиуса закругления режущей кромки дискового инструмента на силу сопротивления разрушаемой среды резанию

1.7 Анализ методов контроля и средств измерения силы сопротивления разрушаемой среды резанию различными инструментами строительно-дорожных и уборочных машин

1.8 Основные выводы и задачи исследования

Глава 2. Метод контроля силы сопротивления прочных

снежно-ледяных образований резанию дисковым инструментом

2.1 Краткое описание известной аналитической методики расчета силы сопротивления снежно-ледяных образований резанию дисковым инструментом

2.2 Разработка метода контроля силы сопротивления прочных снежно-ледяных образований резанию, учитывающего радиус закругления режущей кромки дискового инструмента и

параметры среза
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2.3 Введение эмпирического коэффициента влияния радиуса закругления режущей кромки дискового инструмента на силу сопротивления резанию

2.4 Выводы по главе

Глава 3. Разработка программно-аппаратного комплекса

3.1 Измерительная установка для реализации метода контроля силы сопротивления снежно-ледяных образований резанию дисковым инструментом

3.2 Конструкция измерительного преобразователя

3.2.1 Форма и геометрические размеры

3.2.2 Обоснование материала изготовления

3.2.3 Обоснование мест размещения тензорезисторов на

упругом элементе с использованием САПР Solid Works

3.3 Измерительная система

3.3.1 Тензометрический усилитель

3.3.2 Система фиксации измерений

3.4 Комплекс прикладных программ

3.4.1 Отброс грубых ошибок

3.4.2 Цифровая фильтрация переходных процессов резания льда

3.4.3 Усреднение данных повторных опытов

3.4.4 Способ анализа продуктов разрушения

3.5 Выводы по главе

Глава 4. Лабораторные исследования влияния радиуса закругления режущей кромки дискового инструмента на силу сопротивления снежно-ледяных образований резанию

4.1 Условия проведения эксперимента

4.2 Тарирование тензометрического элемента

4.3 Обоснование числа опытов

4.4 Методика проведения экспериментальных исследований

4.5 Результаты лабораторных исследований

4.6 Анализ продуктов разрушения

4.7 Выводы по главе
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Глава 5. Усовершенствование методики математического расчета

силы сопротивления снежно-ледяных образований резанию дисковым инструментом

5.1 Оценка полученных зависимостей контролируемой величины от радиуса закругления режущей кромки дискового инструмента

5.2 Выводы по главе
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