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Дисертація присвячена розробленню методів проектування оптичних прицілів для стрілецької зброї з підвищеною ефективністю шляхом узгодження їх оптичних характеристик з психофізіологічними особливостями зорової системи стрільця при виконанні бойової задачі, впровадження нових методів прицілювання та розробки принципово нових оптичних схем.
Удосконалена математична модель бойової задачі, на основі якої отримано аналітичний вираз для вірогідності її виконання в залежності від оптичних характеристик прицілу, фоново-цільової обстановки, психофізичних особливостей зорової системи стрільця під час її виконання та енергетики зброї.
Розроблено методики розрахунку коліматорних та телескопічних схем прицілів без повітряних проміжків між компонентами, методи скритого прицілювання зброї, метод проектування прицілів із спеціальним малюнком прицільної сітки, методику сумісного проектування стрілецької зброї та прицілу, а також стендову апаратуру для оцінки бойової ефективності табельної зброї.
Технічні матеріали дисертаційної роботи впроваджені в ДП “КБ-СТ” та заводі “Арсенал” при створенні вітчизняної зброї, оснащеної оптичним прицілом; в ЦНДІ озброєння і військової техніки Збройних сил України при обґрунтуванні вимог до прицілів для перспективної вітчизняної зброї.




		1. Проведено комплексний аналіз технічних рішень з області прицілобудування, який засвідчив, що перспективним напрямком вдосконалення ОП є більш адекватне врахування фоноцільової обстановки та особливостей зорового сприйняття стрілка при виконанні боєзадачі.
2. Запропоновано ефективність табельної та автоматичної зброї на малій відстані оцінювати за швидкістю виконання першого прицільного пострілу – найважливішого показника безпеки стрілка. Показано, що використання оптичного коліматорного прицілу замість механічної цілика скорочує цей час удвічі.
3. Розроблено математичну модель бойової задачі, яка заснована на імовірностному підході до виконання її складових: підготовки даних стрільби (пошуку, розпізнавання і прицілювання) і власне стрільби, беручи до уваги при цьому оптичні характеристики прицілу, психофізіологічні особливості зорової системи стрілка, фоноцільову обстановку та динаміку зброї.
При заданій імовірності виконання бойової задачі і відомих характеристик зброї та фоноцільової обстановки модель може бути використана для обґрунтування тактико-технічних вимог до прицілів для перспективної стрілецької зброї й уточнення їхніх окремих характеристик з врахуванням психофізіологічних особливостей зорової системи стрілка.
При відомих характеристиках прицілу, зброї та фоноцільової обстановки модель може використовуватися для оцінки імовірності виконання бойової задачі або підготовки даних стрільби як міри ефективності оптичного прицілу.
4. Досліджено поводження одиночної товстої лінзи на межі розділу середовищ “повітря/матеріал з малим показником переломлення”. Установлено, що в області аберацій третього порядку сферична аберація такої лінзи може бути усунута, що створює передумови розробки високоефективних моноблокових прицілів. Показано, що використання моноблокових оптичних схем при створенні прицілів підвищує вірогідність підготовки даних стрільби при використанні КОП в 1,6 рази (у порівнянні з КОП на базі об’єктиву-симплету) і при використанні ТОП в 3,5 рази (у порівнянні з ТОП на базі класичної схеми Кеплера) за рахунок зниження вірогідності розюстування, збереження світлопропускання і світлорозсіювання в прицілі в умовах тривалих динамічних навантажень.
5. Розроблено методи розрахунку оптичних схем моноблокових КОП і ТОП при заданій імовірності виконання бойової задачі.
6. Розроблено методи підвищення ефективності прицілів за рахунок блочно-модульного комплексування оптичного прицілу і стрілецької зброї, проектування прицілів зі спеціальним малюнком прицільної сітки, впровадження способів прихованого прицілювання.
7. Розроблено принципи побудови стендової апаратури для оцінки ефективності табельної і автоматичної зброї.
8. Результати напівнатурних досліджень на стенді і натурних іспитів дослідного зразка моноблокового КОП підтвердили ряд теоретичних положень дисертації.
9. Результати роботи використані при створенні оптичних прицілів САЛ-1, ПКС для вітчизняних дослідних зразків автоматичної і напівавтоматичної зброї “Ельф”, “Гном”, “Гоблін” і “Контур”; при оцінці ефективності існуючих і обґрунтуванню тактико-технічних вимог до перспективних систем прицілювання для зброї, яка розроблюється в Україні в рамках ряду дослідно-конструкторських робіт.






