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[bookmark: bookmark171]Заключение
[bookmark: bookmark172]В данной диссертации исследованы методы повышения производительности высокоплотных беспроводных сетей Wi-Fi 6. В частности:
· Разработана имитационная модель плотных сетей Wi-Fi, учитывающая динамическое управление параметрами доступа к среде и позволяющая оценить пропускную способность и энергоэффективность беспроводных сетей.
· Разработан и исследован алгоритм централизованного управления параметрами доступа к среде в плотных сетях Wi-Fi, максимизирующий пропускную способность сети с учетом особенностей механизма определения занятости среды.
· Разработан и исследован алгоритм централизованного управления параметрами доступа к среде в плотных сетях Wi-Fi, максимизирующий энергоэффективность сети Wi-Fi с учетом особенностей механизма определения занятости среды.
· Разработан и исследован алгоритм выбора СКК, повышающий пропускную способность в условиях переменных значений мощности передачи и порога определения занятости среды.
Показано, что предложенные алгоритмы позволяют повысить производительность плотных беспроводных сетей Wi-Fi 6, а именно:
· Разработанный алгоритм централизованного управления параметрами доступа к среде для максимизации пропускной способности сетей Wi-Fi позволяет повысить пропускную способность сетей до трех раз по
сравнению с отсутствием управления.
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· Разработанный алгоритм централизованного управления параметрами доступа к среде для максимизации энергоэффективности сетей Wi-Fi позволяет повысить энергоэффективность сетей Wi-Fi до двух раз по сравнению с отсутствием управления.
· Разработанный алгоритм выбора СКК позволяет снизить задержку передачи данных в сетях Wi-Fi с распределенным управлением параметрами доступа к среде по сравнению с широко используемым алгоритмом выбора СКК Minstrel до 2,5 раз.
Полученные в диссертации результаты имеют важное значение для повышения производительности современных сетей Wi-Fi 6. Использование разработанных алгоритмов позволяет существенно повысить производительность и снизить энергопотребление сетей Wi-Fi, что продемонстрировано с помощью имитационного моделирования. Разработанные модели позволяют сравнивать алгоритмы управления параметрами передачи в сценариях плотных сетей. Предложенные алгоритмы централизованного управления параметрами передачи допускают использование широких классов целевых функций и могут быть адаптированы для повышения различных показателей производительности, в т.ч. отличных от рассмотренных в диссертации, что может быть использовано при разработке сетей Wi-Fi следующих поколений.
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